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Forord

Neervaerende manual indeholder standarddefinitioner og fotomanual for observatio-
ner ved TV-inspektion af aflgbsledninger. Manualen benaevnes i daglig tale "Foto-
manualen”.

Fotomanualen anviser, hvordan rapportering af en TV-inspektion kan forega og an-
ses for at veere standard inden for den danske aflgbsbranche.

Fotomanual 201521 er 79. udgave og er baseret pa erfaringerne fra de 68 forega-
ende udgaver (1986, 1987, 1992, 1997, 2004, revideret 2005, 2010 og 2015, revi-
deret 20178), den feellesnordiske fotomanual (2004) samt de to farste feellesstan-
darder fra CEN inden for TV-inspektion i aflgbsledninger (EN 13508-2 fra 2003 og
2011).

Fotomanualen er i forhold til 7 og 86. udgave (2015, 2017) generelt revideret ud fra
bestillernes og TV-operatgrernes erfaringer med brug af Fotomanualen i den mel-
lemliggende periode. Fotomanualen ma fortsat paregnes at skulle revideres, f.eks. i
forbindelse med kommende revisioner af CEN-standarden samt i forhold til bran-
chens udvikling.

Fotomanualen er udarbejdet af DANVA’s Fotomanualgruppe. Fotomanualgruppen
bestar af falgende personer:
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Fotomanualen 201521 har veeret sendt i offentlig hgring hos DANVA, Dansk
Byggeri’'s TV-inspektionsgruppe, Forsikring & Pension samt hos interesserede
forsymngsselskaber TV-operat(arer radgwere og r@rleverand@rer Der—har—wcke

elaféaud#ekshng—l den forblndelse erderi oktober 2020 udqlvet en h@rmqsrapport

Fotomanualen udgives og distribueres af DANVA.
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Side 6

1. Indledning

Fotomanualens standarddefinitioner

Formalet med Fotomanualen er at sikre en ensartet beskrivelse og klassifikation af
de observationer, der registreres ved en TV-inspektion af aflgbsledninger.

Fotomanualen bestar af standarddefinitioner, der beskriver de enkelte
observationer, og af fotos og principskitser, der skal illustrere, hvorledes de
forskellige observationer kan se ud ved en TV-inspektion.

Enhver observation er opbygget af en kode pa to bogstaver (observationskategori)
og et tal (observationsklasse). Hvor det er hensigtsmaessigt at klassificere
observationerne yderligere, er der mulighed for at angive et bogstav som kode for
en bestemt typebetegnelse.

Observationerne vurderes og klassedeles ud fra ligeud sigte i ledningens centerlinje,
som vist pa Fotomanualens billeder. VedUndtaget-er stiktilslutninger (GR, PH, PB,
OS og OP) og forskudte samlinger i zldre, stive rar stgrre end 500 mm_skal denne
vurdering i perspektiv suppleres af et vinkelret sigte péd observationen, hvilketsem
kreever drejbart kamera for praecis klassifikation. Generelt geelder, at hvis andre
observationer end stiktilslutninger er klassificeret alere-med drejbart kamera, sa skal
det fremga i bemeerkningsfeltet ud for observationen.

Observationerne er gradueret inden for intervallet 0-4, hvor klasse 4 er de forhold,
der har den starste indvirkning pé ledningens tilstand og funktion.
Observationskategorierne GR og OK udnytter ikke hele intervallet. Klasse 0
anvendes kun i praefabrikerede komponenter (GR og OK) og pa straekninger uden
konstateret vandstand (VA).

Ved klassifikation af en observation, hvor kriterierne i flere af klassedelingerne er
opfyldt, skal den observation, der giver den hgjest forekommende klasse, altid
benyttes.

Konstateres to forskellige observationskategorier p4 samme position, rapporteres
disse seerskilt. Konstateres flere stiktilslutninger p&d samme position, rapporteres
disse seerskKilt.

Konstateres to forskellige typer i samme observationskategori pa4 samme position,
ma disse angives under samme observation ved anvendelse af begge typekolonner,
safremt kombinationen er fysisk mulig.

Da det kan veere vanskeligt at vurdere, hvilken klasse en aktuel observation skal
placeres i, indeholder Fotomanualen typiske fotos af observationer i de forskellige
klasser. Fotos viser typiske observationer i den enkelte klasse, ikke graensevaerdier
mellem to observationsklasser. Fotos kan vise flere observationer pa samme
position, hvoraf kun en af observationerne (kategori, klasse og eventuelt type) er
angivet under fotoet.

Teksten pa de illustrerede fotos stemmer ikke overalt overens med klassifikationen
efter denne Fotomanual (gengivet under det enkelte foto). Det skyldes, fotos kan
veere klassificeret efter en tidligere Fotomanual. De anvendte fotos er udvalgt i teet
samarbejde med TV-operatgrer underlagt DTVK.
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Indledning

En observation angives enten som en laengdeobservation eller en stykobservation.
En leengdeobservation, som f.eks. OB2, rapporteres kun én gang pr. lgabende meter,
mens en stykobservation, som f.eks. FS1, rapporteres pr. stk.

Observationsklasserne er i flere tilfeelde beskrevet i forhold til den eksisterende
lednings indvendige dimension, tveersnitsareal eller udbredelse pa rerveeg ved
urreference.

For observationer, hvis udbredelse beskrives som en procentdel af dimension eller
tveersnitsareal, er faste intervaller indbygget. Der anvendes intervalgreenserne 0-5-
15-30 %. Nedenstéende figur angiver disse intervalgraenser for 4 eksempler pa
typiske observationer.

Observationens udbredelse i forhold til dimension/tvarsnitsareal
0% 5% 15 % 30 %

Deformation

Indragende stik

Vand

OO0

Forhindring

O00O0

Oll®.
OO
ae
Oe

Ved beskrivelse af en observations udbredelse anvendes urreference i timer som
enhed. En udbredelse pa 1 time svarer til 30° malt i forhold til lednings centerlinje.

12

\1 time = 30°
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Indledning

Ved stiktilslutninger anvendes desuden relationen mellem stiktilslutningens center-
linje og hovedledningens centerlinje.

Stiktilslutning er placeret
vinkelret pa hovedledning
{centerlinje krydser
hovedledningens centrum)

Stiktilslutning er ikke placeret
Hovedledningens centrum vinkelret pa hovedledning, type V
{centerlinje krydser ikke
hovedledningens centrum)

Hovedledningens
vandrette centerlinje Stiktilslutning er placeret

med centerlinje under
hovedledningens vandrette
centerlinje, type U

ifiustration viser desuden type V

Stiktilslutning er placeret
med stigende centerlinje
{(indikation af bagfald), type B
liustration viser desuden type Uog V

Hvis en observation straekker sig over mere end 1 meter, kan observationen rappor-
teres som “kontinuert”.

De anvendte begreber, s& som dimension, urreference og kontinuitetsprincippet, er
yderligere beskrevet i kapitel 6.

Der er i Fotomanualen mulighed for at anvende malinger som grundlag for klassifi-
kation af den aktuelle observation. Disse malinger kan enten foretages digitalt via
databehandlingsprogrammer pa skaermbillede eller ved manuel inspektion af lednin-
ger (sterre end 1200 mm). Alle malinger skal foretages ved vinkelret sigte pa den
malte genstand. Der skal males i en enhed, som angivet under overskriften "Male-
metode” under den enkelte observation.

Afslutningsvis indeholder Fotomanualen under hver enkelt observation en raekke be-
meerkninger og rapporteringsvejledninger som hjeelp til bade udfgrende og bygherre.

Konvertering og Fotomanualen indeholder en vejledning i udfyldelse af rapporteringsskema. De ko-

rapportering af der, der her anvendes ved den digitale afrapportering, er i overensstemmelse med

observationerne CEN-standardens definitioner og DANVA'’s udvekslingsformat (DANDAS), se kapitel
6o0g7.

Fotomanualen indeholder, af hensyn til den foreliggende CEN-standard, specifikt for
den enkelte observation konverteringstabeller mellem den danske Fotomanuals ko-
desystem og CEN-standardens kodesystem og omvendt, se kapitel 8 og 9.

Anvendelse af observationers klassedeling som acceptkriterier

Det understreges, at Fotomanualen udelukkende indeholder en beskrivelse af, hvor-
dan der foretages en objektiv registrering af de observationer, der konstateres i af-
lobssystemet, samt hvordan de skal rapporteres.

Anvendes TV-rapporten efterfalgende til vurdering af ledningsanleeg (f.eks. ac-
cept/kassation ved nyanlaeg), skal vurderingen veaere i overensstemmelse med fore-
skrevne normer og standarder for det pageeldende anlaegsarbejde samt krav stillet i
udbudsmaterialet. Anvendes klassedelingerne i Fotomanualen som acceptkriterier,
gar bygherren et bevidst valg, som ikke bygger pa anbefalingerne i denne Fotoma-
nual. Der henvises desuden til geeldende publikationer om retningslinjer for opbyg-
ning af acceptkriterier ved nyanlaeg, f.eks. DANVA-vejledning nr. 92, Acceptkriterier,
vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspektion.

Et eksempel pa, at Fotomanualens klassedeling ikke kan anvendes som acceptkri-
terier er observationstypen: Deformationer (DE). | DS 430 "Norm for laegning af flek-
sible ledninger af plast i jord” er fastlagt graenser for tilladelige deformationer umid-
delbart efter feerdiggerelse af anleeg i PVC pa 8 % og i PEH pa 9 %.
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Indledning

Det er ikke muligt at foretage en sa ngjagtig bedemmelse af deformationer ved en
almindelig TV-inspektion. Som klassedelingen i Fotomanualen er udformet, er DE 1
i henhold til DS 430 en tilladelig deformation, mens DE 2 vil kraeve yderligere malin-
ger, f.eks. ved at treekke en fast tolk gennem ledningen, for at afgere, om deforma-
tionen er acceptabel i forhold til de opstillede acceptkriterier.

Ligeledes skal det understreges, at observationen Vand (VA) ikke kan anvendes
som lunkemaler i forbindelse med vurdering af ledningsanlaeg, da der kan vaere an-
dre arsager (forhindringer) til lokalt forhgjet vandstand. Det vil kraeve direkte faldma-
linger at fastsla, om ledningen er anlagt efter forskrifterne, eller der konkret er tale
om en lunke eller en opskydning.

Supplerende DANVA-vejledninger til Fotomanualen

DANVA har udgivet flere vejledninger, som kan finde anvendelse forud for, i forbin-
delse med eller i forleengelse af en TV-inspektion, der udferes med Fotomanualen
som grundlag.

Til udbud og bestilling af TV-inspektion henvises til Datamanual 6, SB-TV/ejledning
Ar-569, Seerlige betingelser for TV-inspektion (SB-TV), TV-inspektion af aflgbslednin-
ger, Vejledning nr. 59. Denne vejledning angiver gode rad til anvendelse i udbuds-
materiale og/eller arbejdsbeskrivelser, herunder krav til den praktiske udfgrelse af
TV-inspektionen.

Til inspektion og registrering af brgnde henvises til Datamanual 2\/ejledning-nr-58,
Brgndmanualen, inspektion og registrering af brgnde, Vejledning nr. 58. Denne vej-
ledning angiver, hvordan en brgnd fysisk og tilstandsmaessigt kan registreres.
Brendmanualen overholder pd samme made som Fotomanualen de registrerings-
og rapporteringsmaessige krav, der kraeves i CEN-standard 13508:2:2003+A1:2011.

Til navngivning af TV-inspektionsdata henvises til Datamanual 3, Navngivning,
Navngivning i TV-inspektion af aflgbsledninger, Vejledning nr. 90. Denne vejledning
angiver, hvordan knudepunkter, ledninger og udvekslingsfiler (fotos, xml-filer og film-
filer) kan navngives pa en ensartet og standardiseret made, der overholder krav til
udveksling af data til DanDas databasen.

Til behandling af TV-inspektionens registreringer i gamle ledninger henvises til Da-

tamanual 5Vejledning-nr—66-Fotomanualen, Funktionsindeks, Beregning af Funkti-

onsindeks ved TV-inspektion af aflgbsledninger, Vejledning nr. 66. Denne vejledning
indeholder en beregningsmetode til prioritering af gamle ledninger.

-Er der derimod tale om registrering af nyanlaeg, henvises til Datamanual 4Vejled-
ning-nAr—92, Acceptkriterier, vurdering af nye og fornyede ledninger ved TV-inspek-
tion_af aflgbsledninger, Vejledning nr. 92. Denne vejledning giver gode rad til opbyg-
ning af acceptkriterier for overtagelse af nye ledninger i beton eller plast samt forny-
ede ledninger med foring eller lange sammensvejsede ledninger.
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Indledning

Side 10

Observationskategorier og —klasser ved TV-inspektion

| Fotomanualen indgar 18 observationskategorier, som anses for vaesentlige ved
beskrivelsen af enhver aflgbslednings tilstand. Hver observationskategori kan iden-
tificeres ved en kode pa to bogstaver, der skal anvendes ved en eventuel digitalise-
ring af TV-inspektionens data. De observationskategorier, der indgar i Fotomanua-
len, er angivet i nedenstaende oversigt. Talkolonnen til hgjre angiver, hvor mange
observationsklasser den pagaeldende observationskategori findes opdelt i.

Vandstand:

Vand VA 0-4
Rorenes fysiske tilstand:

Revner/brud RB 1-4
Overfladebeskadigelse OB 1-4
Produktionsfejl PF 1-4
Deformation DE 1-4
Forskudt samling FS 1-4
Indhaengende samlingsmateriale IS 1-4
Driftsmaessig tilstand:

Redder RQJ 1-4
Indsivning IN 1-4
Aflejring AF 1-4
Belaegning BE 1-4
Forhindring FO 1-4
Specielle konstruktioner:

Grenrgr GR 0-1
Pahugning PH 1-4
Paboring PB 1-4
Opskeering af stik 0S 1-4
Tilslutning med overgangsprofil OoP 1-4
Overgang ved konstruktionsaendring OK 0-2

Typeangivelser ved observationerne

| Fotomanualen anvendes en typeangivelse ved den enkelte observation til at prae-
cisere en placering, udformning, form eller art, der er vaesentlig ved beskrivelsen af
en lednings tilstand. Safremt en type kan angives ved en konkret observation, sa
skal dette rapporteres. Der er mulighed for at angive op til to typeangivelser ved
samme observation i rapporteringsskemaet. Yderligere typeangivelser angives i be-
maerkningsfelt ud for observationen.

Alle typeangivelser kan identificeres ved en kode pa et bogstav, der skal anvendes
ved en eventuel digitalisering af TV-inspektionens data. Der er flere forskellige type-
angivelser, der anvender samme bogstav, f.eks. P for punktdeformation ved en de-
formation (DE) samt P for papir/feekalier under aflejringer (AF).
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Indledning

Side Obs.- Observationens navn Obs-- Typer Beskrivelse:
kategori klasser
Vandstand:
12 VA Vand 0-4 Ingen typer
Rorenes fysiske tilstand:
14 RB Revner/brud 14 (o] Cirkuleer — revne/brud forlgber vinkelret pa reraksen
L Langsgéende — revne/brud forlgber langs rgraksen
S Sammensatte — kombination af bade langsgaende og cirkuleere
o tewmerlbrud. ..
A8 . oB ! Overfladebeskadigelse 1-4 __ __ ________Ingentyper . _ .
22 PF Produktionsfejl 14 A Andet (bleeredannelse, manglende udhzerdning, darlig syning
mm.)
(o] Cirkuleer — produktionsfejl forlgber vinkelret pa rgraksen
D Defekt svejsevulst
E Folder
H Hvide meerker
1 Lgs inderfolie
L Langsgaende — produktionsfejl forlgber langs rgraksen
M Misfarvning
R Stenreder, stgbefejl
S Sammensat — kombination af bade langsgaende og cirkuleere

roduktionsfejl

Indhaengende
samlingsmateriale

Horisontal deformation — bredden af rgret er reduceret.
Knaekdeformation

Punktdeformation

Vertikal deformation — hgjden af reret er reduceret.
Forskudt samling (forskydning i tvaergaende retning)
Retningseendring i samling (vinkeldrejning)

Aben samling (forskydning i langsgéende retning)

Samlingsmateriale er af anden type
Samlingsmateriale er en gummiring

Driftsmaessigq tilstand:
Radder

[ R ————————— . S

R R ————————

[ R —————

Beleegning

Forhindring

nir—|T|eIm>

Fine rgdder
Pzelerod

RodKlump

Aflejring er af anden type
Fastsiddende
Harde materialer (Beton, harpiksklumper mm.).

Papir/Faekalier
Sand/Grus

Beleegning er af anden type
Fedt

Kloakhud (organisk materiale, der aflejres pa rerets inderside)

Pa rgrveeg

I samling

Udfeeldninger (uorganisk materiale, f.eks. jern, okker, kalk m.v.) _
Forhindring er af anden type

Fastklemt i samling

Genstand i bundlgb

Haenger ind fra stikledning

Indbygget forhindring (f.eks. opheengt kabel)

Ledning, rar eller kabel gennem rar

Stikker frem fra eller sidder fast mellem rgrveeg

november2017januar 2021
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Indledning

Side Obs.- Observationens navh Obs-- Typer Beskrivelse:
kategori klasser
Specielle konstruktioner:
58 GR Grenrgr 01 A Stiktilslutning er afproppet
1 -
R Grenrgr tilsluttet med modsatrettet tillgbsretning
. U ______Grenrgr placeret under hovedledningens vandrette centerlinje
62 PH Pahugning 14 A Stiktilslutning er afproppet
B Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa
bagfald)
1 Indragende stiktilslutning
M Manglende forbindelse helt eller delvist mellem stikledning og
hovedledning
S Stiktilslutning i samling
u Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette center-
linje
\' Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (center-
e .. linje krydser ikke hovedledningens centrum) ...
66 PB Paboring 14 A Stiktilslutning er afproppet
B Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa
bagfald)
G - )
1 Indragende stiktilslutning
M Manglende forbindelse helt eller delvist mellem stikledning og
hovedlednin
S Stiktilslutning i samling
V] Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette center-
linje
v Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (center-
.. linje krydser ikke hovedledningens centrum) . ____
70 os Opskeering af stik 14 A Stiktilslutning er afproppet
B Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa
bagfald)
M Manglende rgrmateriale bag foring eller udsyn til jord
V] Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette center-
linje
v Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (center-
e e linje krydser ikke hovedledningens centrum) ...
74 oP Tilslutning med 14 A Stiktilslutning er afproppet
overgangsprofil B Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa
bagfald)
E Folder
H Harpiksklumper
o] OPH ligger ikke teet til hovedledningen eller deekker ikke hele
stikopskeeringen
u Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette center-
linje
\' Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (center-
e oo linje krydser ikke hovedledningens centrum) ...
78 OK Overgang ved kon- 0-2 D Dimensionsaendring
struktionseendring B Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa
bagfald)
M Materialesendring
R Retningseendringer (bgjninger)
T AEndring i tveersnitsform
Side Obs.- Observationens navn Obs-- Typer Beskrivelse:
kategori klasser
Vandstand:
10 VA Vand 0-4
Roarenes fysiske tilstand:
12 RB Revner/brud 1-4 C Cirkulzer — revne/brud forlgber vinkelret pa rgraksen
L Langsgaende — revne/brud forlgber langs rgraksen
Sammensatte — kombination af bade langsgaende og cirkuleere revner/-
brud.
A8 OB """ "Overfladebeskadigelse """ A4 """""""""“ingentfyper " "7 T T TTT T T T
20 PF Produktionsfejl 1-4 A Andet (blzeredannelse, manglende udhaerdning, darlig syning mm.)
Cc Cirkuleer — produktionsfejl forlgber vinkelret pa reraksen
D Defekt svejsevulst
F Folder
H Hvide maerker
! Lgs inderfolie
L Langsgaende — produktionsfejl forlaber langs reraksen
M Misfarvning
R Stenreder, stabefejl
S Sammensat — kombination af bade langsgaende og cirkulaere
_____________________________________________________________________ produktionsfejl
Side 12 24 DE Deformation 1-4 H Horisontal deformation — bredden %ﬁ%ﬁiﬁéﬁ%ﬂ—?anuar 2021
K Knaekdeformation 1anuar stal
P Punktdeformation
............................................................... V ____Vertikal deformation — hgjden af roret er reduceret. .
28 FS Forskudt samling 1-4 Forskudt samling (forskydning i tveergaende retning)

>20 T

Retningseendring i samling (vinkeldrejning)

F U T - JRUE N PPN I PR T PRy T T



Vand VA

2.Vandstand

Vand VA
Definition Vandstand i ledningen.
Klassedeling 0. Der eringen vand i ledningen.

1. Vandstand udger op til 5 % af rardimensionen.
2. Vandstand udgear fra og med 5 % op til 15 % af rardimensionen.
3. Vandstand udger fra og med 15 % op til 30 % af rgrdimensionen.

4. Vandstand udger 30 % eller mere af rgrdimensionen.

Type Ingen.

Inspektionskrav VA skal altid rapporteres ved TV-inspektionens start, stop og slut og derimellem kun,
hvis der sker aendringer.

Malemetode Vandstanden males som % af ledningens dimension.
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Vand VA

Rapporterings-
vejledning

Side 14

5% 15 % 30 %

VA1 VA2 VA3 VA4

Den veesentligste begrundelse for registrering af vandstand er at angive, hvilke dele
af rarkredsen der ikke har kunnet inspiceres. Det er séledes ligegyldigt for vands-
tandsvurderingen, om vandet er stillestdende eller rindende.

Ved ikke-centreret kameraplacering skal dette angives i bemaerkningsfelt, da der
ofte heraf forekommer upraecis VA-rapportering.

Safremt arsag til stigende vandstand kan bestemmes, angives dette (f.eks. forhin-
dring eller aflejring) i bemaerkningsfelt.

Ved VA 4 skal vandstanden méales/skgnnes i % af ledningens dimension i bemaerk-
ningsfelt.

Observation af VA tolkes som kontinuert. En angivet delfyldning vil altid blive tolket
som geeldende, indtil en ny VA-vaerdi angives. Eksempelvis tolkes fglgende:

Afstand 0,0m VA1
Afstand 10,2 m VA2
Afstand 23,7 m VA 3
Afstand 410m VA1
Afstand slut m VA1

som:
Fra 0,0 mtil 10,2 m er delfyldningen mellem 0-5 %
Fra 10,2 m til 23,7 m er delfyldningen mellem 5-15 %
Fra 23,7 m til 41,0 m er delfyldningen mellem 15-30 %
Fra 41,0 m til slut er delfyldningen mellem 0-5-45 %

Safremt det er muligt ved inspektionen at konstatere observationer under vand, og

disse kan vurderes og klassedeles, skal sadanne observationer rapporteres med
felgende bemaerkning i bemaerkningsfelt: "Under vand”.
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Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

november2017januar 2021

3.

Revner/brud RB

Rorenes fysiske tilstand

Revner/brud RB

Der er revner eller brud i rarmaterialet.

1.

* Afskalning i stive rar.
» Opskeering til stik i foring, hvor foringsmaterialet ikke er freeset igennem.

* Revne i stive rgr uden udsyn til jord eller hulrum.
e Mursten lgsnet i murveerk.

* Brud, hvor rRerstykke mangler eller er forskudt fra rgrvaeggen (udstraekning
under 4 timer).

* Deformation op til 15 % af dimension (gaelder kun stive rar).

* Mursten mangler i murveerk.

. * Brud, hvor rRerstykke mangler eller er forskudt fra rervaeggen (udstraekning pa

4 timer eller derover).
* Revne eller brud i fleksible rar og i foring.
* Revne, brud eller hul i stive rgr med udsyn til jord eller hulrum.

wro

* Hul i fleksible rgr og i foring (dog ikke opskeering i umiddelbar forbindelse med
stiktilslutning).

* 15 % eller stgrre deformation af dimension (gaelder kun stive rar).

* Murveerk er kollapset, eller bundlgb har sat sig i forhold til murvaerk.

Cirkuleer — revne/brud forlgber vinkelret pa reraksen.
Langsgaende — revne/brud forlgber langs reraksen.

: Sammensatte — kombination af bade langsgaende og cirkuleere revner/-brud.

En revne/bruds placering eller udstraekning angives ved hjeelp af urreference.

Revner males som breddemal (en-dimensionalt, mm).
Brud males som flademal (to-dimensionalt, mm?).
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Revner/brud RB

Rapporterings-
vejledning

Side 16

RB1 RB3 eller RB4

Afskalninger (bergrer ikke hele godstykkelsen) Brud (bergrer hele godstykkelsen)

Laengdesnit i godstykkelse

Afskalning er typisk mindre udfald af rarmateriale fra rarveeg (mindre end godstyk-
kelsen). Hvis afskalningen er dybere end godstykkelsen (udsyn til Jord eIIer hulrum),

Alle former for revner eller brud i foring og i fleksible rer skal angives som RB4.
Eventuel arsag til brud (f.eks. cirkulaert brud ved stikopskaering m.v.) kan angives i
bemaerkningsfelt.

#4{\/

\\ I ”

=7 \*#//

\\

Et hul i fleksible eller forede rar skal rapporteres enten som RB eller som OS. Det
rapporteres som RB, hvis der er tydelig adskillelse mellem hul og eventuelle stiktil-
slutninger. Det rapporteres som OS, hvis der er forbindelse mellem hul og stiktilslut-
ning.

Revner eller brud, der efterfglgende er repareret eller forsggt repareret, men ikke
med et helt rgr, rapporteres uden hensyn til reparation, men "reparation” eller repa-
rationstypen (f.eks. "handreparation”) angives i bemaerkningsfelt. En reparation, der
daekker hele rgrkredsen (f.eks. kort strampe), rapporteres under OK.

Er en revne eller et brud repareret med injiceret materiale, skal dette angives i be-
maerkningsfelt. Kan reparationsmetode eller -materiale bestemmes, skal disse op-
lysninger ligeledes angives i bemaerkningsfelt.

Huller ved lgftebolte anses for at vaere en del af ledningens konstruktion, hvorfor de
ikke skal rapporteres som RB3, men gengives i bemaerkningsfelt. Safremt hullerne
er lukket med plastprop eller beton, angives dette supplerende i bemeaerkningsfelt.
Huller ved Igftebolte vil oftest vaere en kontinuert observation, hvilket ligeledes angi-
ves i bemeerkningsfelt som én registrering geeldende for hele ledningen. Hvor der er
afskalninger, indsivning, udsyn til jord eller lignende ved lgfteboltshullet, rapporteres
dette seerskilt. Hvor der er afskalninger, indsivning, udsyn til jord eller lignende ved
Iofteboltshullet, rapporteres dette seerskilt. Ved udsyn til jord rapporteres RB.

Pasror er tilrettede rgr, der seerligt anvendes i forbindelse med grenrgr, bgjninger og
brgnde. Samlinger i forbindelse med s&danne rapporteres som FS. Hvis tilretningen
pé pasrgret har meget ujsevn afhugning eller lignende i spidsenden, rapporteres de
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Revner/brud RB

heraf fremkomne afskalninger eller brud som RB. Et pasrgr skal, hvor det kan be-
stemmes, angives med "Pasrgr’ i bemaerkningsfelt.
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Revner/brud RB

ansaw REZ2 AFSKALNING
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RB2 (L) RB2 (S)
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Revner/brud RB
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29,0513 «080274"

RB4 (S) RB4 (C)
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Overfladebeskadigelse OB

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

Side 20

Overfladebeskadigelse OB

Rarets inderside er pavirket-af-aggressive-medier{korrosion)-eler-slitage{ero-
siombeskadiget.

1. « I betonrgr kan en begyndende frilaeegning af sten observeres.

2. « | betonrgr er stenmaterialet tydeligt frilagt.
* | lerrgr mangler glasuren.
* | jernrgr er der begyndende rustdannelse.
* | murveerk er murstenens overflade angrebet, eller fuger er delvist vaek.

3. | betonrgr mangler dele af stenmaterialet, eller armering er synlig._ Revner kan
forekomme.
* | lerrgr mangler glasuren og dele af det bagvedliggende materialetbag-glasuren
tydeligtpavirket. Revner kan forekomme.
* | plastragr og foringer er der synlige ridser i overfladen.
* | jernrar er der kraftig rustdannelse.
* | murveerk er murstenen tydelig porgs, eller fuger mangler helt.

4. « Dele af rgret erkorroderet/eroderet-vaekmangler helt.
* Der er udsyn til jord eller hulrum.

Ingen.

Observationens placering pa rerveeggen angives ved hjeelp af urreference.

Overfladebeskadigelse er en visuel observation, der normalt ikke kan males.
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Rapporterings-
vejledning
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Overfladebeskadigelse OB

Overfladebeskadigelse kan veere forarsaget af en pavirkning fra aggressive medier
(korrosion) eller slitage (erosion).

| plastledninger og foringer vil slitage i bundlgb typisk vise sig som ridser i materialet.

Hvis arsag til overfladebeskadigelsen kendes, skal denne angives i bemaerknings-
felt.

Korrosion i betonledninger pa rgrvaeg over vandspejlet tyder pa f.eks. svovlbrinte-
korrosion fra spildevand.

Korrosion under vandspejlslinjen tyder pa udledning af aggressivt spildevand.
Hvis slitagen skyldes grubetaering, skal dette fremga af bemaerkningsfeltet.

Hvis der er synlig armering, skal der i bemeerkningsfeltet afrapporteres: "Armering
frilagt”.
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Overfladebeskadigelse OB

OBl OB2

OB2 OB2
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Overfladebeskadigelse OB
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Produktionsfejl PF

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

Side 24

Produktionsfejl PF

Der er opstaet fejl pa rerene under fremstilling (fabrikation/installation), som viser sig
ved aendring af tvaersnittet eller som udstraekning pa rgrets inderside.

1. * Produktionsfejl udger op til 5 % af tveersnitsarealet.
* Produktionsfejl har en udstreekning pa rerets inderside pa op til 2 timer.

2. * Produktionsfejl udger fra og med 5 % op til 15 % af tveersnitsarealet.
* Produktionsfejl har en udstraekning pa rgrets inderside pa fra og med 2 timer til
4 timer.

3. * Produktionsfejl udger fra og med 15 % op til 30 % af tveersnitsarealet.
* Produktionsfejl har en udstraekning pa rerets inderside pa fra og med 4 timer
til 6 timer.

4. « Produktionsfejl udger 30 % eller mere af tveersnitsarealet.
* Produktionsfejl har en udstreekning pa rerets inderside pa 6 timer eller mere.

AEndring i tvaersnittet

F: Folder.

I: Lgs inderfolie.

Udstraekning pa rerets inderside

D: Defekt svejsevulst.
H: Hvide maerker.

M: Misfarvning.

R: Stenreder, stgbefejl.

Generelle typer

A: Andet (bleeredannelse, manglende udhaerdning, darlig syning m.m.).

C: Cirkuleer — produktionsfejl forlaber vinkelret pa raraksen.

L: Langsgaende — produktionsfejl forlaber langs rgraksen.

S: Sammensatte — kombination af bade langsgaende og cirkulaere produktionsfejl.

En produktionsfejls placering angives ved hjeelp af urreference.
En produktionsfejls udstraekning defineres, safremt det ikke er muligt at male, som

et omrade pa x timer.

Produktionsfejl males enten som % af tveersnitsareal eller ved udstraekning som fla-
demal (mm?).
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Rapporterings-
vejledning

november2017januar 2021

Produktionsfejl PF

Produktionsfejl, der rager ind i roret (% af tveaersnitsarealet)

| streampeforing og i stram foring konstateres denne type produktionsfejl oftest som
folder eller Igs inderfolie. Lgs inderfolie og tvaergaende folder vurderes ud fra obser-
vationens pavirkning af tvaersnitsarealet (%).

Ved PF4 af denne type produktionsfejl skal observationens udbredelse méales/skgn-
nes i % af tveersnitsarealet i bemaerkningsfelt.

Produktionsfejl, der ses pa rerets inderside (udstrakning i timer)

| betonledninger konstateres denne type produktionsfejl oftest som stenreder/stgbe-
fejl. Hvis der treenger vand ind gennem stenreder/stabefejl, eller der er udfeeldninger,
skal det rapporteres saerskilt.

| plastledninger konstateres denne type produktionsfejl oftest som hvide maerker el-
ler deforme svejsevulster. Hvide maerker i plastledninger kan forekomme som maer-
ker fra produktionen (PP-produkter) eller efter punkt- eller knaekdeformation. Safremt
arsag til de hvide meerker kan bestemmes, skal det angives i bemaerkningsfelt.

I lange sammensvejste ragr konstateres denne type produktionsfejl oftest som de-
forme svejsevulster.

| strempeforinger konstateres denne type produktionsfejl oftest som misfarvning,
blaeredannelse eller manglende udhaerdning.

Produktionsfejl, der ses pa ragret inderside, vurderes ud fra observationens udstraek-
ning (timer).

Andre forhold
Er den observerede produktionsfejl angivet med typebetegnelsen "Andet”’, skal pro-
duktionsfejlen, hvor det er muligt, beskrives i bemaerkningsfelt.

Hvis der er retningsaendringer, overgange og forskudte samlinger i den eksisterende
ledning, kan der opsta folder i en foring. | bemaerkningsfelt skal det angives, hvad
arsag til folderne er, hvis det er muligt at bedemme.

Svejsevulster ved samling af plastledninger og lange sammensvejste rgr rapporte-
res normalt ikke.

Hvis det i forbindelse med en svejsevulst konstateres, at

svejsevulsten ikke er helt lukket (sammenkrympet)

svejsevulsten ikke er fiernet pa en streekning med fiernede svejsevulster
den fijernede svejsevulst stadig har fastsiddende eller ikke helt afskarne dele
den fiernede svejsevulst er afskaret, sa den fremstar med en hel eller delvis

tydelig med-for-stortelerance{synlig krans)

skal dette beskrives som en PF, type D og klassificeres ud fra observationens ud-
straekning (timer).

Er de to svejsede rgrender synligt forskudt i forhold til hinanden, eller har de to svej-
sede rgrender ikke samme godstykkelse (affaset rgrende er svejset med afskaret
rgrende), rapporteres dette som FS.

| strempeforinger vil der kunne forekomme lapper pa indersiden af foringen. De daek-

ker over huller til etablering af vakuum i foringen under impraegnering. Der vil ligele-
des kunne forekomme et farvet band, der deekker over en eventuel syning i foringen.
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Produktionsfejl PF

Disse observationer rapporteres normalt ikke, og bar kun give anledning til rappor-
tering, hvis de vurderes som Igstsiddende.
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Produktionsfejl PF
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Produktionsfejl PF
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PF4 (F)

PF4 (F)
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Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

november2017januar 2021

Deformation DE

Deformation DE

Rarets tveersnitsform er aendret i forhold til ledningens oprindelige tveersnitsform. |
forede ledninger genfindes denne normalt som tveersnitsformen i start- og/eller slut-
bronden.

1. Deformationen er pa op til 5 % af rgrdimensionen.

2. Deformationen er pa fra og med 5 % op til 15 % af rardimensionen.

3. Deformationen er pa fra og med 15 % op til 30 % af rgrdimensionen.

4. Deformationen er pa 30 % eller mere af rgrdimensionen.

H: Horisontal deformation — bredden af raret er reduceret.
K: Knaekdeformation.

P: Punktdeformation.

V: Vertikal deformation — hgjden af reret er reduceret.

Ved knaek- og punktdeformationer angives placering ved hjeelp af urreferencen.

Deformation males i % af rardimensionen.
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Deformation DE

Rapporterings-
vejledning

Horisontal deformation Punktdeformation Vertikal deformation Knakdeformation
Type: H P \" K

DE anvendes kun ved fleksible rgr, hvor rgret har aendret form, enten ved at rgret er
blevet ovalt eller knaekket (f.eks. som fglge af darlig komprimering) eller ved punkt-
deformationer (rgrets form er eendret lokalt, f.eks. af sten i omkringfyldningsmateri-
ale).

Er der deformationer i stive rar pa grund af brud eller fabrikationsfejl, skal dette an-
fores som RB eller PF.

Ved TV-inspektion i forede ledninger udger den oprindelige ledningsform (kan nor-
malt forefindes i start- og/eller slutbrgnd) standardformen for foringen, og alle aen-
dringer i formen, der ikke er forarsaget af PF, rapporteres som deformation. Hvis en
produktionsfejl (PF) forarsager deformationen, skal observationen rapporteres under
PF.

| forede ledninger kan der observeres mange DE, da foringen tager form efter den
oprindelige ledning. S&danne deformationer kan f.eks. skyldes forskudte samlinger
og indragende objekter i den oprindelige ledning eller uopskarne stik. Hvis arsag til
deformationen kan bestemmes, skal det angives i bemaerkningsfelt.

Ved DE 4 skal deformationen males/skannes i % af ledningens dimension i bemaerk-
ningsfelt.

Greensetilfaelde i klassedeling er gengivet i nedenstaende figur.

5% 15 % 30 %
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Deformation DE
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Deformation DE
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Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

november2017januar 2021

Forskudt samling FS

Forskudt samling FS

Et rar er ikke centreret i samling eller nér ikke helt eller delvist sammen med naeste
ror.

1.

>R m

» Samling har forskydning i lsengde- og/eller tveergdende retning pa
- Stive ror: fra og med en % og op til 2 godstykkelse.
- Fleksible rar: fra og med 1/20 og op til 1/10 rgrdimension.

» Samling har forskydning i laengde- og/eller tveergdende retning pa
- Stive ror: fra og med %z og op til en hel godstykkelse.
- Fleksible ror: fra og med 1/10 og op til 1/6 rgrdimension.

» Samling har forskydning i laengde- og/eller tveergdende retning pa
- Stive ror: fra og med en og op til to gange godstykkelsen.
- Fleksible rar: mere end 1/6 rgrdimension.

* Samling har forskydning i la&engde- og/eller tveergaende retning pa

- Stive ror: mere end 2 gange godstykkelsen,
eller rarene nar ikke sammen.
- Fleksible rar: rarene nar ikke sammen.

* Drejbart kamera afslgrer udsyn til jord.

Forskudt samling (forskydning i tvaergaende retning).
Retningsaendring i samling (vinkeldrejning).
Aben samling (forskydning i langsgaende retning).

Ved retningsaendring i FS 3 og FS 4 skal vinkeldrejningen angives ved hjeelp af ur-
reference.

Forskydning i samling males som sterste afstand mellem rgrene som lsengdemal
(mm).
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Forskudt samling FS

Rapporterings-
vejledning

| Side 34

101010

Forskudt samling Aben samling Retningsandring

e  Forskudt samling (Forskydning i tvargaende retning) danner aftegning af
en halvmane i samlingen med naeste rar. Forskydning i tveergdende retning kan
opsta ved skaeve spidsender eller decentreret TV-inspektion.

e Aben samling (Forskydning i langsgéende retning) danner aftegning af en
fuldmane i samling med naeste rar. | korrekt samlede betonrgr og fleksible let-
veegtsror vil der altid forekomme en vis bagspalte. Enkelte betonrgr har en af-
faset spidsende, der kan vise sig som aftegning af en centreret eller decentreret
fuldmane.

¢ Retningsandring i samling kan danne samme aftegningstype som enten for-
skudt eller aben samling. Retningsaendring i samling kendetegnes ved, at lige
ud sigte i de to rar ikke er parallelle.

Ved klassedeling skal den stgrste afstand mellem spidsende og muffeende rappor-
teres. Forskudte samlinger mellem to rer af forskellige dimensioner, materialer eller
tveersnitsformer skal rapporteres som OK.

Alle samlinger efterlader en synlig observation. FS bgr kun rapporteres, nar der er
sikkerhed for, at den afviger fra en normalt udfgrt samling. Det er meget vanskeligt
at vurdere praecist, hvornar dette er tilfeeldet. Derfor er der af praktiske arsager ind-
fort en bagatelgraense for registrering af FS.

Hvis der med drejbart kamera konstateres udsyn til jord, skal der rapporteres FS4
med bemeerkning: "Kamera drejet mod samling”.

Ved zldre, stive rgr med en dimension > 500 mm kan der, pa grund af den relative
kortere muffedybde ved disse rgr, forekomme udsyn til jord, som ikke kan konstate-
res ved kameraet rettet i centerlinjens retning. Derfor skal rapportering suppleres
med TV-inspektion vinkelret pa centerlinjen ved stive rgr i store dimensioner pa
storst forekommende FS.

| sammensvejsede rgr skal to svejsede rgrender, der er synligt forskudt i forhold til
hinanden eller har forskellig godstykkelse (affaset ragrende er svejset med afskaret
rgrende), rapporteres som FS.

Hvis det kan konstateres, at en aben samling skyldes anvendelse af skydemuffe
eller krympemuffe, skal dette angives i bemaerkningsfelt.

Er en samling repareret med injiceret materiale, skal dette angives i bemaerknings-
felt. Kan reparationsmetode eller -materiale bestemmes, skal disse oplysninger lige-
ledes angives i bemaerkningsfelt.

Krumning i ledning af betonrar, der ikke er sa synlig i de enkelte samlinger, at det
udlgser en FS1 (R), bar angives af bemeaerkningsfelt.

Konstateres udsivning ved samling, skal dette angives i bemaerkningsfelt.
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Forskudt samling FS

Ved kontinuert observation af FS skal der ikke ngdvendigvis skelnes mellem typerne
F og A undervejs. Straekningen skal dog startes og afsluttes med samme typebeteg-
nelse. Antallet af den anden type skal angives procentuelt ved afslutning af den kon-
tinuerte observation. Typebetegnelsen R skal dog altid undervejs pa den kontinuerte
straekning rapporteres som enkeltstdende observation ud for relevant afstandsmal.
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Forskudt samling FS

FS2 (A)
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Forskudt samling FS
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Indhaengende samlingsmateriale IS

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

Side 38

Indhsengende samlingsmateriale IS

Samlingsmateriale er treengt ind i ledningen.
1. » Gummiring kun lige synlig i samlingen, men ikke indheengende.
* Andre samlingsmaterialer reducerer tveersnitsarealet med mindre end 5 %.
2. « Gummiring er skaret eller revet over over vandret centerlinje.
* Gummiring haenger ind med laveste punkt over vandret centerlinje.
* Andre samlingsmaterialer reducerer tvaersnitsarealet med fra og med
5 % op til 15 %.
3. ¢ Gummiring er skaret eller revet over under vandret centerlinje.
* Andre samlingsmaterialer reducerer tvaersnitsarealet med fra og med
15 % op til 30 %.
4. « Gummiring haenger ind under vandret centerlinje.
* Andre samlingsmaterialer reducerer tveersnitsarealet med 30 % eller mere.

A: Samlingsmateriale er af anden type.
G: Samlingsmateriale er en gummiring.

Samlingsmaterialets placering pa rerveeggen angives ved urreference.

Gummiringe males ikke.

Indtraengning af andet samlingsmateriale males i % af tvaersnitsareal.
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Rapporterings-
vejledning
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Indhaengende samlingsmateriale IS

1S1 1S2 IS3 1S4

Ved samlingsmateriale af typen G vurderes IS i forhold til placering og driftsrisiko.
Ved samlingsmateriale af typen A vurderes IS i forhold til udstraekning, uafhaengigt
af placering i tveersnittet.

Hvis samlingsmaterialet er af type A, men materialet kan bestemmes (f.eks. asfalt,
gel eller beton), skal dette anfgres i bemaerkningsfelt.

Farvning af rerende fra samlingsmateriale samt glidemiddel fra monteringen rappor-
teres ikke i observationsskema, men skal angives i bemaerkningsfelt.

| sammensvejsede rgr skal indhaengende svejsevulster rapporteres som PF.

Ved 1S4, type A skal samlingsmaterialets udbredelse méles/skennes i % af tvaer-
snitsarealet i bemaerkningsfelt.
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Indhaengende samlingsmateriale IS
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Indhaengende samlingsmateriale IS
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Rodder RO

4. Driftsmaessig tilstand

Rodder RO

Definition Radder er traengt ind i ledningssystemet gennem utaetheder.

—_

Klassedeling . Redder udger op til 5 % af tvaersnitsarealet.
2. Rgdder udger fra og med 5 % op til 15 % af tveersnitsarealet.
3. Radder udger fra og med 15 % op til 30 % af tveersnitsarealet.
4. Rgdder udger 30 % eller mere af tveersnitsarealet.

Type F: Fine radder.

P: Paelerod.
R: Rodklump.

Inspektionskrav Redders udstraekning angives ved urreference.

Malemetode Udstraekningen af redder méles som % af tveersnitsarealet.
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Rodder RO

Rgdder kan veaere enkelte rodtrade, peeleradder eller sammenfiltrede rod-

Rapporterings-
klumper, der optager store dele af tvaersnitsarealet.

vejledning
Lange rodgrene pa langs af ledningen, rapporteres pr. meter som kontinu-
erlig RQ.

Ved RJ 4 skal reddernes udbredelse males/skannes i % af tvaersnitsarealet i
bemaerkningsfelt.

november2017januar 2021 Side 43



Rodder RO

RO2 (F) RO2 (R)
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Rodder RO
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Indsivning IN

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

Side 46

Indsivning IN

Vand siver eller lgber ind i ledningssystemet gennem utaetheder.

1. Rervaeggen er fugtig som indikation pa indsivning. Intet synligt sivende eller dryp-
pende vand. Ses ofte som en "glinsen” pa ra@rvaeggen.

2. Vand siver eller drypper ind.

3. Vand Igber kontinuert ind gennem rgrvaeg eller samling — eller som trykvand i en
tynd strale.

4. Vand Igber voldsomt ind gennem rgrvaeg eller samling — eller som trykvand med

en kraftig stréle.

R: Pa rgrveeg.
S: | samling.

Indsivningens placering pa rgrvaeg eller i samling angives ved urreference.

Indsivning er en visuel observation, der normalt ikke kan males.
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Rapporterings-
vejledning
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Indsivning IN

Kan arsag til det indsivende vand bestemmes, skal dette angives i bemaerkningsfelt.

Opmeerksomheden henledes p3, at IN 1 kan forveksles med kondensvand eller vand
fra nylig spuling af ledningen. Safremt der kan veere formodning herom, skal det
noteres i bemeerkningsfelt.

Konstateres indtraengende sand/jord i forbindelse med indsivningen, skal dette rap-

porteres og angives enten som AF ved ophobning i ledning eller i bemaerkningsfelt,
hvis det borttransporteres med det indsivende vand.
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Indsivning IN
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Indsivning IN

IN4 (S) IN4 (S)
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Aflejring AF

Aflejring AF

Definition Materialer, der sedimenterer/bundfaelder i ledningen, i bunden eller i vandlinjen.

—_

Klassedeling . Aflejring udger op til 5 % af tvaersnitsarealet.

2. Aflejring udger fra og med 5 % op til 15 % af tveersnitsarealet.
3. Aflejring udger fra og med 15 % op til 30 % af tveersnitsarealet.
4. Aflejring udggr 30 % eller mere af tveersnitsarealet.

Andet.

Fastsiddende.

Harde materialer (Beton, harpiksklumper mm.).

Papir/Fzekalier.
Sand/Grus.

Type

w»uvITmx»

Inspektionskrav Aflejringens placering angives ved hjeelp af urreference.

Malemetode Aflejringer males i % af tveersnitsarealet.
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Aflejring AF

Rapporterings- Er det aflejrede materiale angivet med typebetegnelsen "Andet” (slibestav mm.), skal
vejledning typen af aflejret materiale, hvor det er muligt, beskrives i bemaerkningsfelt.

Aflejringer kan skjule over andre observationer. Safremt sadanne observationer kan
konstateres, skal de rapporteres saerskilte.

| spildevandsfgrende ledninger skal ophobning af papir/faekalier kun rapporteres, sa-
fremt det har negativ indvirkning pa tgrvejrsafstramningen. | regnvandssystemer
skal papir/faekalier altid rapporteres i bemeaerkningsfeltet.

Safremt aflejring bestar afer en hel eller delvis plade mellem r@rvaeggene, rapporte-

res AE4-med-bemaerkning—"AF-plade” i bemeerkningsfelt.

Ved AF 4 skal aflejringens udbredelse males/skgnnes i % af tvaersnitsarealet i be-
maerkningsfelt.
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Aflejring AF
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Aflejring AF
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Belaegning BE

Belaegning BE

Definition Materialer, der saetter sig fast pa rarets inderside.

Klassedeling 1. Beleegninger udger op til 5 % af tveersnitsarealet.
2. Belaegninger udger fra og med 5 % op til 15 % af tvaersnitsarealet.
3. Belaegninger udger fra og med 15 % op til 30 % af tveersnitsarealet.

4. Belaegninger udger 30 % eller mere af tvaersnitsarealet.

Type A: Andet.

F: Fedt.

K: Kloakhud (organisk materiale, der aflejres pa rgrets inderside).

R: Pa rgrvaeg.

S: | samling.

U: Udfeeldninger (uorganisk materiale, f.eks. jern, okker, kalk m.v.).
Inspektionskrav Belaegningens placering angives ved hjeelp af urreference.
Malemetode Belaegninger males i % af tvaersnitsarealet.
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Belaegning BE

Rapporterings- Er beleegningen angivet med typebetegnelsen "Andet”, skal type af belaegning, hvor
vejledning det er muligt, beskrives i bemaerkningsfelt.

Beleegninger kan skjule over andre observationer. Safremt sddanne observationer
kan konstateres, skal de afrapporteres saerskilte.

Hvis materialet i udfeeldningen kan beskrives mere detaljeret end angivet i typean-
givelsen, skal dette beskrives i bemaerkningsfelt.

Rust rapporteres som OB.

Ved BE 4 skal belaegningens udbredelse males/skannes i % af tveersnitsarealet i
bemaerkningsfelt.

Typebetegnelserne R og S anvendes kun i forbindelse med udfaeldninger (type U).
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Belaegning BE
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Belaegning BE

BE3 (F) BE3 (5,U)

BE4 (F) BE4 (S,U)
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Forhindring FO

Forhindring FO

Definition Fremmede genstande observeres i ledningen.

—_

Klassedeling . Forhindring udger op til 5 % af tveersnitsarealet.
2. Forhindring udger fra og med 5 % op til 15 % af tveersnitsarealet.
3. Forhindring udger fra og med 15 % op til 30 % af tveersnitsarealet.

4. Forhindring udgar 30 % eller mere af tveersnitsarealet.

Type A: Andet.

F: Fastklemt i samling.

G: Genstand i bundligb.

H: Heenger ind fra stikledning

I: Indbygget forhindring (f.eks. ophaengt kabel).

L: Ledning, rer eller kabel gennem rgr.

S: Stikker frem fra eller sidder fast mellem rgrvaeg.
Inspektionskrav Forhindringens placering angives ved hjaelp af urreference.
Malemetode Forhindringer males i % af tveersnitsarealet.
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Rapporterings-
vejledning

Forhindring FO

Fremmede genstande kan eksempelvis vaere sten, pinde, tvaergaende rgr og brud-
stykker samt rester af eventuelt foringsmateriale. Kan det bestemmes, hvad forhin-
dringen bestar af, skal dette beskrives i bemaerkningsfeltet.

Forhindringer kan skjule over andre observationer. Safremt sadanne observationer
kan konstateres, skal de rapporteres seerskilte.

Det skal angives i bemaerkningsfelt, om forhindringen fiernes eller eendrer position i
forbindelse med TV-inspektionen. Safremt forhindringen aendrer placering, skal den
nye afstand rapporteres i bemaerkningsfelt.

Er en ledning, et rar eller et kabel skudt/boret gennem hovedledning, skal hullerne i
hovedledningens rgrvaeg rapporteres som RB.

Ved FO 4 skal forhindringens udbredelse males/skgnnes i % af tveersnitsarealet i
bemaerkningsfelt.
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Forhindring FO
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Forhindring FO
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Grenror GR

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

Side 62

5. Specielle konstruktioner

Grenrgr GR

En stikledning er tilsluttet hovedledningen ved et fabriksfremstillet grenror.
0. * Grenrgr er tilsluttet med centerlinje placeret i eller over hovedledningens
vandrette centerlinje.

1. « Grenror er tilsluttet_ med centerlinje placeret under hovedledningens vandrette
centerlinje.

* Grenrgr tilsluttet med modsatrettet tillabsretning.
A: Stiktilslutning er afproppet.
R: Grenrgr tilsluttet med modsatrettet tillgbsretning.
U: Grenrgr placeret under hovedledningens vandrette centerlinje.

Grenrgrets centerlinje angives ved urreference.

Grenrgrets dimension angives i mm.

november201Zjanuar 2021



Rapporterings-
vejledning

november2017januar 2021

Grenror GR

For at kunne klassificere GR, skal kameraet rettes mod stikket. Er kameraet ikke
rettet mod stikket i klassifikationen, skal dette angives i bemaerkningsfelt.

Klassedelingen redegar udelukkende for grenrgrets eksistens og orientering. Er der
observationer i hovedledningen i forbindelse med grenrgret, skal disse rapporteres
saerskilte, f.eks. rapporteres indragende foring eller plastrgr som FO, type H.

Dimension pa stiktilslutning kan males/skgnnes og angives i kolonnen "maling” med
anvendelse af bestemmelseskode (BST-kode) i rapporteringsskemaet.

Er stikledningen betydeligt vandfgrende (f.eks. pumpe, draen m.m.), skal dette angi-
ves i bemaerkningsfelt. Hvis det er muligt, bar kilden og det tilstremmende medie
(grundvand/spildevand) ligeledes angives i bemaerkningsfelt.

Er stiktilslutning afproppet med almen kendt metode (f.eks. endeprop, injiceret ma-
teriale, rotte-stop eller lignende), skal dette angives i bemaerkningsfelt. Er der tale
om en afpropning med et injiceret materiale, skal reparationsmetoden eller materia-
let, som reparationen bestar af, angives i bemeerkningsfelt, safremt det kan bestem-
mes.

Er en spildevandsfarende stikledning tilkoblet et regnvandssystem, eller er en regn-
afledende stikledning tilkoblet et spildevandssystem (fejlkobling), skal dette angives
i bemeerkningsfelt.

Yderligere oplysninger om forhold i stikledning, der har eller kan fa betydning for
hovedledningens funktion (f.eks. brud, sand, redder m.v.), skal angives i bemeerk-
ningsfelt.

Hvis plastrgr eller foring fra stikledning rager ind i hovedledning, males/skannes in-
dragning i % af hovedledningens dimension og angives i bemeerkningsfelt.
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Grenror GR
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Grenror GR
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Pahugning PH

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

Side 66

Pahugning PH
En stikledning er tilsluttet hovedledningen ved pahugning.

1.  Stiktilslutning rager ind op til 5 % af hovedledningens dimension.

2. « Stiktilslutning rager ind fra og med 5 % op til 15 % af hovedledningens dimen-
sion.

3. e Stiktilslutning rager ind fra og med 15 % op til 30 % af hovedledningens dimen-
sion.

4. « Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje.

» Stiktilslutning er placeret med centerlinje under hovedledningens vandrette cen-
terlinje.

« Stiktilslutning er placeret i samling.

» Stiktilslutning rager ind 30 % eller mere af hovedledningens dimension.

* Manglende forbindelse helt eller delvist mellem stikledning og hovedledning.

Stiktilslutning er afproppet.
Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa bagfald).
Indragende stiktilslutning.

: Manglende forbindelse helt eller delvist mellem stikledning og hovedledning.
Stiktilslutning i samling.
Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette centerlinje.
Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (centerlinje krydser ikke
hovedledningens centrum)

ScosT|w

Pahugningens centerlinje angives ved urreference.

Pahugningens dimension angives i mm.

Den del af stikledningen, der rager ind, angives i % af hovedledningens dimension.

november201Zjanuar 2021



Rapporterings-
vejledning

Pahugning PH

For at kunne klassificere PH, skal kameraet rettes mod stikket. Er kameraet ikke
rettet mod stikket i klassifikationen, skal dette angives i bemaerkningsfelt.

Klassedelingen redeger udelukkende for pdhugningens eksistens, kvalitet og orien-
tering. Er der observationer i hovedledningen i forbindelse med pahugningen, skal
disse rapporteres saersknte f.eks. rapporteres indragende formq eIIer plastrgr som

vu#dennga#sﬂkmslutmngenshassedehnguObseweres huI mellem forlng og stikled-

ning, rapporteres dette som RB.

Pahugningens hul og stikledning vurderes, hvor de ikke passer sammen, hver for
sig. Er hullet i hovedledningen hugget stgrre end det, der svarer til udvendig dimen-
sion af ubeskadiget stikledning, rapporteres RB.

Dimension pa stiktilslutning kan males/skennes og angives i kolonnen "maling” med
anvendelse af bestemmelseskode (BST-kode) i rapporteringsskemaet.

Er stikledningen betydeligt vandferende (f.eks. pumpe, draeen m.m.), skal dette angi-
ves i bemaerkningsfelt. Hvis det er muligt, bar kilden og det tilstremmende medie
(grundvand/spildevand) ligeledes angives i bemaerkningsfelt.

Er stiktilslutning afproppet med almen kendt metode (f.eks. endeprop, injiceret ma-
teriale, rotte-stop eller lignende), skal dette angives i bemaerkningsfelt. Er der tale
om en afpropning med et injiceret materiale, skal reparationsmetoden eller materia-
let, som reparationen bestar af, angives i bemaerkningsfelt, safremt det kan bestem-
mes.

Er en spildevandsferende stikledning tilkoblet et regnvandssystem, eller er en regn-
afledende stikledning tilkoblet et spildevandssystem (fejlkobling), skal dette angives
i bemaerkningsfelt.

Kan det konstateres, at der bag pahugningen er placeret et sadelgrenrgr, skal dette
angives i bemeerkningsfelt.

Kan det konstateres, at pahugningen er udfgrt med modsatrettet tillgbsretning, skal
dette angives i bemaerkningsfelt.

Hvis stiktilslutning konstateres veesentligt tilbagetrukket i rargods, kan dette angives
i bemaerkningsfelt.

Yderligere oplysninger om forhold i stikledning, der har eller kan fa betydning for
hovedledningens funktion (f.eks. brud, sand, redder m.v.), skal angives i bemeerk-
ningsfelt.

Ved PH 4 skal det angives i bemeerkningsfelt, hvor meget pahugningen-stiktilslutnin-
gen rager ind i % af hovedledningens dimension, uafheengigt af om det er indragnin-
gen, der er arsag til klassifikationen.
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Pahugning PH
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Pahugning PH

PH3 (I) PH3 (1.V)

PH3 (I) PH4 (I.V)

PH4 (U.S.V) PH4 (M)
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Paboring PB

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode

Side 70

Paboring PB

En stikledning er tilsluttet hovedledningen ved paboring.

1.  Stiktilslutning rager ind op til 5 % af hovedledningens dimension.

- . Lo . : 450,

2. « Stiktilslutning rager ind fra og med 5 % op til 15 % af hovedledningens dimen-
sion.
. Gummlpaknlngen Ilgger |kke helt ind t|| den ek3|sterende hovedlednlng

sion.

4. « Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje.
« Stiktilslutning er placeret med centerlinje under hovedledningens vandrette cen-
terlinje.
» Stiktilslutning er placeret i samling.
» Stiktilslutning rager ind 30 % eller mere af hovedledningens dimension.
. Manglende forblndelse helt eIIer deIV|st meIIem stlktllslutmng og hovedlednlng

A: Stiktilslutning er afproppet.
B: Stlktllslutnlnq er placeret med sthende centerlinje (lndlkatlon pa bagfald).

Indragende stiktilslutning.

: Manglende forbindelse helt eller delvist mellem stikledning og hovedledning.
Stiktilslutning i samling.

Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette centerlinje.
Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (centerlinje krydser ikke
hovedledningens centrum)

SCOZT R

Paboringens centerlinje angives ved urreference.

Paboringens dimension angives i mm.

Den del af stikledningen, der rager ind, angives i % af hovedledningens dimension.

november201Zjanuar 2021



Rapporterings-
vejledning

Paboring PB

For at kunne klassificere PB, skal kameraet rettes mod stikket. Er kameraet ikke
rettet mod stikket i klassifikationen, skal dette angives i bemaerkningsfelt.

Klassedelingen redegar udelukkende for paboringens eksistens, kvalitet og oriente-
ring. Er der observationer i hovedledningen i forbindelse med paboringen, skal disse
rapporteres seerskilte, f.eks. rapporteres indragende foring eller plastrgr som FO,

type H. Undtaget er indragende foring-eller plastrgr fra edningen, som-af-hensyn

afstikledningensklassedeling-Observeres hul mellem foring og stikledning, rappor-

teres dette som RB.

Dimension pa stiktilslutning kan males/skennes og angives i kolonnen "maling” med
anvendelse af bestemmelseskode (BST-kode) i rapporteringsskemaet.

Er stikledningen betydeligt vandferende (f.eks. pumpe, draen m.m.), skal dette angi-
ves i bemaerkningsfelt. Hvis det er muligt, bar kilden og det tilstremmende medie
(grundvand/spildevand) ligeledes angives i bemaerkningsfelt.

Er stiktilslutning afproppet med almen kendt metode (f.eks. endeprop, injiceret ma-
teriale, rotte-stop eller lignende), skal dette angives i bemaerkningsfelt. Er der tale
om en afpropning med et injiceret materiale, skal reparationsmetoden eller materia-
let, som reparationen bestar af, angives i bemaerkningsfelt, safremt det kan bestem-
mes.

Er en spildevandsferende stikledning tilkoblet et regnvandssystem, eller er en regn-
afledende stikledning tilkoblet et spildevandssystem (fejlkobling), skal dette angives
i bemaerkningsfelt.

Kan det konstateres, at der bag paboringen er placeret et sadelgrenrgr, skal dette
angives i bemeerkningsfelt.

Kan det konstateres, at paboringen er udfert med modsatrettet tillgbsretning, skal
dette angives i bemaerkningsfelt.

Hvis stiktilslutningen konstateres vaesentligt tilbagetrukket i rgrgods, kan dette angi-
ves i bemaerkningsfelt.

Yderligere oplysninger om forhold i stikledning, der har eller kan fa betydning for
hovedledningens funktion (f.eks. brud, sand, redder m.v.), skal angives i bemeerk-
ningsfelt.

Ved PB 4 skal det angives i bemeerkningsfelt, hvor meget stiktilslutningen rager ind
i % af hovedledningens dimension, uafhaengigt af om det er indragningen, der er
arsag til klassifikationen.
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Opskeering af stik OS

Definition

Klassedeling

Type

Inspektionskrav

Malemetode
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Opskaring af stik OS

Eksisterende stiktilslutning i forede ledninger er abnet fra hovedledningen.

1. « Der er en kant i forbindelse med opskaeringen pa op til 10 mm i forhold til det
tilsluttede stiks indvendige dimension.
* Opskeeringen er op til 10 mm starre end tilsluttet stiks indvendige dimension.
* Ingen affreesning af gammelt rgrmateriale
(berstestriber i glasur/overflade accepteres).
o ) : e

2 : : : o

2. * Sma affraesninger af det eksisterende rermateriale (geelder ikke plast).
» Store traevler af foring/inderfolie m.v.

o/
©

3. ¢ Der er en kant i forbindelse med opskaeringen pa 10 mm eller stgrre i forhold til
det tilsluttede stiks indvendige dimension.
* Opskeeringen er pa 10 mm eller derover stgrre end tilsluttet stiks indvendige
dimension.
* Store affreesninger af det eksisterende rgrmateriale.

* Affraesning af det eksisterende rgrmateriale ved plastrar.
e ? . o . o

Klassedeling vedrgrer kun opskeaering af stikket. Kritiske observationer, der vedragrer

placering af den bagvedliggende stiktilslutning, rapporteres udelukkende ved type-
angivelse.

A: Stiktilslutning er afproppet.

B: Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa bagfald).

M: Manglende rgrmateriale bag foring eller udsyn til jord.

R: Stiktilslutning tilsluttet med modsatrettet tillabsretning.

U: Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette centerlinje.

V: Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (centerlinje krydser ikke
hovedledningens centrum)

Stikkets-pesitionStiktilslutningens centerlinje angives ved urreference.

Stiktilslutningens dimension angives i mm.
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Rapporterings-
vejledning

Opskeering af stik OS

For at kunne klassificere OS, skal kameraet rettes mod stikket. Er kameraet ikke
rettet mod stikket i klassifikationen, skal dette angives i bemaerkningsfelt. Klassede-
lingen redeger udelukkende for stikopskeaeringens eksistens, kvalitet og orientering.
Er der observationer i hovedledning i forbindelse med stikopskeeringen, skal disse
rapporteres saerskilte, f.eks. rapporteres indragende foring eller plastrgr som FO,

type H. Undtaget er indragende foring-eller plastrgr fra edningen, som-af-hensyn

porteres dette som RB.

Dimension pa stiktilslutning kan males/skennes og angives i kolonnen "maling” med
anvendelse af bestemmelseskode (BST-kode) i rapporteringsskemaet. Kan original
stiktilslutning (grenr@r m.v.) bestemmes, angives dette i bemaerkningsfelt.

Er stikledningen betydeligt vandferende (f.eks. pumpe, draen m.m.), skal dette angi-
ves i bemaerkningsfelt. Hvis det er muligt, bar kilden og det tilstremmende medie
(grundvand/spildevand) ligeledes angives i bemaerkningsfelt.

Er stiktilslutning afproppet med almen kendt metode (f.eks. endeprop, injiceret ma-
teriale, rotte-stop eller lignende), skal dette angives i bemaerkningsfelt. Er der tale
om en afpropning med et injiceret materiale, skal reparationsmetoden eller materia-
let, som reparationen bestar af, angives i bemeerkningsfelt, safremt det kan bestem-
mes.

Er en spildevandsferende stikledning tilkoblet et regnvandssystem, eller er en regn-
afledende stikledning tilkoblet et spildevandssystem (fejlkobling), skal dette angives
i bemeerkningsfelt.

Yderligere oplysninger om forhold i stikledning, der har eller kan fa betydning for

hovedledningens funktion (f.eks. brud, sand, redder m.v.), skal angives i bemeerk-
ningsfelt.

RB4 0S4

v~ N ==\,
W/ \y, 4
I b /4
N I Iy
=7 %

Et hul i fleksible eller forede rgr skal rapporteres enten som RB eller som OS. Det
rapporteres som RB, hvis der er tydelig adskillelse mellem hul og eventuelle stiktil-
slutninger. Det rapporteres som OS, hvis der er forbindelse mellem hul og stiktilslut-
ning. Er der revner i foringen ved stik, skal dette rapporteres som RB pa hovedled-
ningen.

Er ledningen foret, og en stiktilslutning kan observeres bag foringen, kan det angives
med "Stik ikke abnet” i bemaerkningsfelt uden samtidig angivelse af observation.
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Opskeering af stik OS

Hvis ledningens form aendres ved den ikke-abnede stiktilslutning, skal dette rappor-
teres under DE.
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Opskeering af stik OS
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Tilslutning med overgangsprofil OP

Tilslutning med overgangsprofil OP

Definition Stiktilslutningen er udfart med et overgangsprofil.
Klassedeling 1. * Overgangsprofil ligger glat og helt ind til eksisterende hovedledning og stiktil-
slutning.

* Folder eller harpiksklumper udgear op til 5 % af stiktilslutningens tveaersnitsareal.

2. « Folder eller harpiksklumper udger fra og med 5 % op til 15 % af stiktilslutningens
tveersnitsareal.

3. e« Folder eller harpiksklumper udger mellem fra og med 15 % op til 30 % af stiktil-
slutningens tveersnitsareal.

——-=Folder eller harpiksklumper udger 30 % eller mere af stiktilslutningens tveer-
shitsareal.
* Der er mellemrum mellem OPH og hovedledning.
* OPH daekker ikke hele stikopskeeringen i foringen.

Klassedeling vedrgrer kun tilslutningen med overgangsprofilet. Kritiske observatio-
ner, der vedrgrer placering af den bagvedliggende stiktilslutning, rapporteres ude-
lukkende ved typeangivelse.

: Stiktilslutning er afproppet.

. Stiktilslutning er placeret med stigende centerlinje (indikation pa bagfald).
Folder.

: Harpiksklumper.

: OPH ligger ikke teet til hovedledningen eller daekker ikke hele stikopskeeringen.

: Stiktilslutning tilsluttet med modsatrettet tillgbsretning.

. Stiktilslutning placeret under hovedledningens vandrette centerlinje.

. Stiktilslutning er ikke placeret vinkelret pa hovedledning (centerlinje krydser ikke

hovedledningens centrum)

Type

<CTOITMwW>

Inspektionskrav Stiktilslutningens centerlinje angives ved urreference.

Malemetode Stiktilslutningens dimension angives i mm.

Folder eller harpiksklumper angives i % af hevediedningens-stiktilslutningens tveer-
snitsareal.
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Overgangsprofilet er opdelt i en hovedledningsdel, OPH, som er den del, der er pla-
ceret i hovedledningen, og en stikledningsdel, OPS, som er den del, der er placeret
i stikledningen.

For at kunne klassificere OP, skal kameraet rettes mod stikket. Er kameraet ikke
rettet mod stikket i klassifikationen, skal dette angives i bemaerkningsfelt.

Klassedelingen redeger udelukkende for eksistens, orientering og tilstand af over-
gangsprofilets hovedledningsdel (OPH). Er der andre observationer i hovedlednin-
gen i forbindelse med overgangsprofilet, skal disse rapporteres seaerskilte, f.eks. rap-
porteres indragende foring eller plastrgr som FO, type H.

Dimension pa stiktilslutning kan males/skgnnes og angives i kolonnen "maling” med
anvendelse af bestemmelseskode (BST-kode) i rapporteringsskemaet.

Observationer konstateret i OPS, svarende til klassedeling for observationer i OPH,
skal afrapporteres i bemeaerkningsfelt.

Er stikledningen betydeligt vandferende (f.eks. pumpe, draen m.m.), skal dette angi-
ves i bemaerkningsfelt. Hvis det er muligt, bar kilden og det tilstremmende medie
(grundvand/spildevand) ligeledes angives i bemaerkningsfelt.

Er stiktilslutning afproppet med almen kendt metode (f.eks. endeprop, injiceret ma-
teriale, rotte-stop eller lignende), skal dette angives i bemaerkningsfelt. Er der tale
om en afpropning med et injiceret materiale, skal reparationsmetoden eller materia-
let, som reparationen bestar af, angives i bemaerkningsfelt, safremt det kan bestem-
mes.

Er en spildevandsferende stikledning tilkoblet et regnvandssystem, eller er en regn-
afledende stikledning tilkoblet et spildevandssystem (fejlkobling), skal dette angives
i bemaerkningsfelt.

Yderligere oplysninger om forhold i stikledning, der har eller kan fa betydning for
hovedledningens funktion (f.eks. brud, sand, redder m.v.), skal angives i bemeerk-
ningsfelt.

Ved OP 4, type F eller H skal indragning af folder eller harpiksklumper méales/skgn-
nes i % af stlklednlnqens tvaersnltsareal i bemaerkmnqsfeltHw&ebsewahenen—klas-

Er der ved stiktilslutningen anvendt et harpiks teetningssystem eller lignende, skal
dette angives i bemaerkningsfeltet.

Placering af folder i OPH/OPS angives, hvor det er muligt, ved urreference i be-
meerkningsfeltet.
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Inspektionskrav
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november2017januar 2021

Overgang ved konstruktionssendring OK

Overgang ved konstruktionseendring OK

Overgang ved andring af ledningens konstruktion (materiale, dimension, retning el-
ler tveersnitsform).

0. + Overgang er udfert med preefabrikeret overgangsstykke.

1. * Overgang_fremstar uden tveersnitsreduktion og uden synligt mellemrum i over-
gang mellem de to konstruktionselementer.
* Overgang er udfgrt som dimensions- eller materialezendring til eller fra foring.
* Dimensions- og retningsaendring i foring.
» Overgang er udfgrt med synligt indvendigt eller udvendigt overgangsstykke.
» Overgang er udfgrt som retningsaendring i samling.

2. Overgang er udfgrt uden_synligt overgangsstykke.
* Overgang er tveaersnitsreducerendeindragende eller har synligt mellemrum i
overgang mellem de to konstruktionselementer.
* Udsyn til jord eller hulrum i overgang.

: Dimensionsaendring.

: Materialezendring.
Retningsaendring (bagjninger).
AEndring i tvaersnitsform.

1A=Z0

Denne observation skal altid anvendes, hvor:

e Foring ikke er fart til brand, men ender pa en straekning

e Der erisat en kort foring (punktreparation)

e Der sker en eendring i materiale, dimension, form eller retning.
En dimensionsaendring angives i dimensionsfeltet med tilhgrende BST-kode.
En materialeaendring angives i materialefeltet med tilhgrende BST-kode.

En retningseendring angives ved hjeelp af urreference.

En tveersnitseendring angives i tvaersnitsfeltet med tilhgrende BST-kode.

Tveersnitsreduktionlndragning males i % af ledningens tvaersnitsareal.

Mellemrum males i % af ledningens dimension.
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Overgang ved konstruktionssendring OK
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vejledning
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Ved OKO (preefabrikerede overgangsstykker) af typerne M og T skal det angives i
bemaerkningsfelt, pa hvilket grundlag vurderingen er foretaget.

Ved-Rretningsaendringer ibehandles praefabrikerede overgangsstykker (med ind-
bygget bgjning) og i forede ledninger skal behandles under denne observationska-

tegori.

Ved retningsaendringer kan vinkel pa bgjning, hvis muligt, angives i bemaerknings-
felt, alternativt i malekolonne med tilhgrende bestemmelseskode.

{

Krumning Bgjning
Lgbende &ndring Andringi et punkt
ilige udsigte ilige ud sigte

Ved krumning af rar eller ledning skal dette kun rapporteres i bemeerkningsfelt med
samtidig angivelse af tilhgrende vinkel og/eller urreference.

Andre observationer ved konstruktionsaendring, som traevler og ujaevnheder, rappor-
teres som seaerskilte observationer i rapporteringen.

Er OK en kombination af f.eks. materiale- og dimensionsaendring, angives typerne
M og D begge i rapporteringen.

Ved overgang mellem to typer/fabrikater af samme materiale eller ved reparation af
eksisterende ror med produkt af samme materiale, f.eks. indsat kort foring (partliner)
i foret rar, angives dette som OK, dog uden angivelse af typebetegnelse "M”, men
med relevant beskrivelse i bemaerkningsfelt (i eksemplet "kort foring” eller “partli-
ner’).

Ved overgang til indbyggede konstruktioner, s& som ventiler og maleudstyr m.v.,
angives udover OK en beskrivelse i bemaerkningsfelt af, hvilken konstruktion der
konkret er tale om, samt hvilken indvirkning konstruktionen har pa ledningens funk-
tion, f.eks. "Ventil, 30 % lukket over vandret centerlinje”.
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Rapporteringsskema

Kundenavn
Sagsnavn

Inspektionsarsag

Firma

Operator

Insp.metode

System

Side 88

6. Rapporteringsskema

Rapporteringsskemaet er udformet, sa det kan udfyldes i handen. Det mest almin-
delige er dog, at informationer og observationer behandles digitalt. Senere kan de
relevante informationer udskrives pa den form, som det enkelte firma eller den en-
kelte kunde gnsker. Normalt vil dette layout svare til det fortrykte skema.

| forbindelse med digital dataudveksling skal DANDAS-format angivet i kapitel 7 altid
anvendes.

Rapporteringsskemaet er opbygget, sa det er i overensstemmelse med tidligere dan-
ske afrapporteringsmetoder. Desuden bygger det pa dele af CEN-standarden (EN
13508-2:2003+A1:2011), og dennes beskrivelse af "Header information”.

Koder og feltstarrelser, der skal anvendes, hvis rapporteringen ogsa omfatter digital
dataudveksling, er gengivet i kapitel 7, Databasebeskrivelse.

| det falgende gennemgas de enkelte felter i rapporteringsskemaet. Beskrivelsen er
opdelt i 3 grupper afheengigt af rapporteringstidspunktet. Data i skemaets gverste
del (Hoveddata) kan beskrives, far den lgbende TV-inspektion af ledningen ivaerk-
seettes. Data i skemaets midterste del (Stationeringsdata) kan beskrives Igbende
under TV-inspektionen. Data i skemaets nederste del (Dokumentationsdata) kan
feerdigggres, nar TV-inspektionen afsluttes og arkiveres.

Hoveddata

Kundens/rekvirentens navn.
Evt. henvisning til entreprisenavn eller bygherrens sagsnavn.

Registrering af arsag til den gennemfarte TV-inspektion. Arsag kan vaere: Ved ny-
anleeg, ved garantiperiodens udlgb, ved offentlig overtagelse (byggemodning), ved
saneringsplanlaegning, i forbindelse med borgerhenvendelse, juridisk dokumenta-
tion (sagsakt), hussalg m.fl.

TV-inspektionsfirmaets navn, adresse, logo m.v. Firmanavn skal fremga seerskilt af
farste linje.

Operatarens initialer/navn og/eller vognnummer.

Metoden, hvormed aflgbssystemet er inspiceret. Der kan anvendes fglgende kode-
tal:

1. Drejbart selvkgrende kamera
2. Fastlast selvkgrende kamera
3. Drejbart handskubbekamera
4. Fastlast handskubbekamera
5
5

. Manuel inspektion med handholdt kamera
0. Andet

Typen af det inspicerede aflgbssystem. Der kan anvendes fglgende kodetal:

Spildevand
Regnvand
Feellessystem
Draen

0 Andet

AP WN -
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Spulet for

Medstroms

Dato

Brug

Vejrlig

Rapport nr.

Data-ID

Version

Position

Foto

Afstand
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Rapporteringsskema

Her angives, om spuling af aflgbssystemet er udfert i forbindelse med TV-
inspektionen. Er ledningen spulet far TV-inspektion, noteres ”J” (Ja). Er ledningen
ikke spulet far TV-inspektionen, noteres "N” (Nej).

Her angives, om TV-inspektionen er udfart med eller mod stremretningen. Er lednin-
gen TV-inspiceret medstrems, noteres "J” (Ja). Er ledningen inspiceret modstrgms,
noteres "N” (Ngj).

Dato for TV-inspektionen (dag, maned, ar i format: dd-mm-aaaa).

Den aktuelle brug af ledningen registreres. Der kan anvendes falgende kodetal:

0  Uoplyst

1 Ibrug

2 Afproppet/Ude af drift

3 Midlertidigt afproppet under TV-inspektion
50 Andet

Registrering af vejrforhold ved TV-inspektionens starttidspunkt. Der kan anvendes
folgende kodetal:

1 Tarvejr
2  Regnvejr
3  Snevejr
50 Andet

Rapportnummer/-navn for denne rapport. Dette felt er unikt, hvilket betyder, der
KUN ma eksistere en rapport med samme rapportnummer/-navn af hensyn til arki-
vering i database.

Her kan angives reference til produktionsnummer eller til det anvendte medie for
arkivering af TV-inspektionen.

Registrering af, hvilken version af Fotomanualen TV-inspektionen er udfgrt efter.

Stationeringsdata

Her angives tidspunkt i TV-inspektionen af de enkelte observationer. Kendskab til
disse cifre er ngdvendige for at genfinde en bestemt observation i flmen péa det an-
vendte medie. Position gengives ikke pa rapporteringsskemaet, men findes udeluk-
kende i udvekslingsfilen.

Position angives som en tidsangivelse i timer:minutter:sekunder. Som eksempel an-
gives positionen 1 time, 4 minutter og 20 sekunder som "010420” i dette felt.

Her angives numrene pa eventuelle fotos, der tages af relevante observationer.

Det bemeerkes, at det i udvekslingsformatet er muligt at linke et filnavn til det enkelte
foto. Filnavnet vises dog ikke i rapporteringsskemaet.

Her angives afstanden fra startbrend/-punkt til den aktuelle observation med 1 deci-
mal.

Enhver TV-inspektion starter altid ved 0,0 i afstandsfeltet svarende til midten af start-
brenden/-punktet — og skal altid slutte med markering af slutbrendens/-punktets af-
stand i afstandsfeltet.

Inspektionen pabegyndes forst ved start af ledning.
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Ledningens dimension skal principielt set altid opmales ved startbrgnd/-punkt
og ved slutbrgnd/-punkt.

Dimensionsfeltet skal i fgrste linje derfor altid indeholde oplysning om ledningens
dimension malt i mm, samt koden "B” i det tilhgrende BST-felt (jf. nedenstaende).

Hvis en opmaling ikke fysisk kan udfgres i startbrend/-punkt eller i slutbrgnd/-punkt,
SKAL dimensionen fortsat angives, blot med en anden kvalitetsangivelse i det tilhg-
rende BST-felt. Bruges BST-koderne U, S eller A i denne forbindelse, skal det sup-
pleres med beskrivelse af tilhgrende arsag i bemaerkningsfelt.

Dimensionen er defineret som:
¢ Den indvendige diameter for cirkuleere rgr
e Den vandrette (horisontalt malt) indvendige diameter for spidsbundede rer
e Den indvendige hgjde (vertikalt malt) ved alle andre typer tvaersnit med an-
givelse af hgjde og starste tilhgrende indvendige bredde (horisontalt malt) i
bemaerkningsfelt (bredde x hgjde).

Dimensionsrubrikken bestar af to felter. | det farste felt er der plads til at specificere
tvaersnitsformen. Her kan anvendes folgende koder:

o 00 L2

Cirkuleert  Spidsbundet Agformet Jjestensformet Firkantet

Cirkuleert tveersnit
Spidsbundet tveersnit
AEgformet tveersnit
Jjestensformet tvaersnit
Firkantet tveersnit
Andet

Qo @<8®

| det andet felt angives dimension angivet i mm. Safremt dimension bestar af hgjde
x bredde, skal hgjde angives i dimensionsfeltet, og hgjde x bredde i bemaerknings-
felt, jf. ovenstaende.

Hvis der forekommer dimensionsskift pa den TV-inspicerede ledning, skrives den
nye dimension i feltet ud fra den aktuelle afstand, og ngjagtigheden pa denne oplys-
ning angives i det fglgende felt (BST).

Hvis handelsdimension ved plastrgr efter gnske fra bygherren skal anvendes i in-
spektionen, skal dette forhold fremga af tilhgrende bestemmelseskode (BST)be-

Bestemmelseskode for den angivne dimension. Der anvendes falgende koder:
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Materiale

BST

Maling

BST
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U Uoplyst

B  Opmaltibrgnden

D Opmalt fra deeksel/terreen
T  Afleest pa plan/tegning

O  Oplyst af kunde/rekvirent

H Skgnnet handelsdimension
S  Skennet

A Andet

Ledningsmateriale skal principielt set altid bestemmes ved selvsyn i start-
brond/-punkt og i slutbrond/-punkt.

Materialefeltet skal i fgrste linje derfor altid indeholde oplysning om det konstaterede
materiale, samt koden "B” i det tilhgrende BST-felt (jf. nedenstaende).

| de tilfeelde, hvor en materialebestemmelse ikke fysisk kan finde sted i startbrgnd/-
punkt eller i slutbrend/-punkt, SKAL materialetypen fortsat angives, blot med en an-
den kvalitetsangivelse i BST-feltet. Bruges BST-koderne U, S eller A i denne forbin-
delse, skal det suppleres med beskrivelse af tilhgrende arsag i bemaerkningsfelt.

Hvis der forekommer materialeskift pa den inspicerede ledning, skrives den nye ma-
terialetype i feltet ud fra den aktuelle afstand, og ngjagtigheden pa denne oplysning
angives i det felgende felt (BST).

Der kan anvendes faglgende kodetal:

0  Uoplyst

1 Beton

2 Plast

3  Foring

4  Glaseret ler
5 Jern

6  Mursten
50 Andet

Bestemmelseskode for det angivne materiale. Der anvendes fglgende koder:

U Uoplyst

B  Materiale konstateret i branden

D Materiale konstateret fra daeksel/terraen
T  Afleest pa plan/tegning

O Oplyst af kunde/rekvirent

S Skennet

A Andet

| de tilfeelde, hvor der anvendes udstyr, som er i stand til at foretage malinger af
observationens udbredelse, dimension pa stiktilslutninger m.v., skal den malte para-
meter angives i dette felt.

Angivelse af en maling skal altid foretages samtidigt med angivelse af den tilhgrende
observation samt med kvalitetsangivelse af malingen i det tilhgrende BST-feltet.

Bestemmelseskode for den udferte maling. Der anvendes felgende koder:

Uoplyst

Maling udfgrt manuelt pa stedet
Maling udfert digitalt pa TV-medie
Maling udfert pa udtegnet plan/tegning
Skgnnet

Andet

>n-HOZC
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Vandstand

Observationer

Kont.
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Vandstand skal altid angives i bade startbrend/-punkt og i slutbrand/-punkt.
Observationerne rapporteres i de respektive klasseinddelte kolonner.

Ved sammensatte observationer rapporteres den enkelte observation for sig, blot
angivet ved samme afstand til startbrgnd/-punkt. For eksempel en pahugning, hvor
rgrvaeggen er revnet ved pahugningen, rapporteres som en pahugning (PH) samt
en revnet rgrvaeg (RB). Det vil sige kun én observation pr. linje. | bemaerkningsfeltet
kan man angive yderligere beskrivelser af observationen.

Kolonnen ”Kontinuert observation” (Kont.) kan anvendes, nar en observation opfyl-
der fglgende betingelser:

1. Observationen straekker sig over mere end 1 meter i samme observations-
kategori og -klasse.

2. Mindst 80 % af observationerne i den konkrete observationskategori skal pa
den kontinuerte straekning vaere i samme observationsklasse.

3. De resterende max. 20 % skal tilhgre den kontinuerte observationskategori,
men ma gerne tilhgre andre observationsklasser.

4. Observationer i hgjere observationsklasser end kontinuitetsklassen skal
rapporteres seerskilt.

5. Observationer i lavere observationsklasser (inklusiv ingen observation) skal
ikke rapporteres.

Anvendelse af typer i kontinuerte observationer:

6. Typerne i den konkrete kontinuerte observation ma gerne andre sig under-
vejs pa straekningen, men starttype og sluttype skal vaere ens og angives
ved start og slut af den kontinuerte streekning.

7. Typeaendringer undervejs kan rapporteres enkeltvist med angivelse af ob-
servationskategori, -klasse og type ud for tilhgrende afstandsmal eller ved
afslutning af den kontinuerte observation med en bemeaerkning, der angiver,
hvor stor procentuel andel de sekundaere typebetegnelser har haft, f.eks. 40
% type F.

8. Ved kontinuert observation af FS skal typebetegnelsen R dog — som eneste
undtagelse til ovenstdende — altid undervejs pa den kontinuerte straekning
rapporteres som enkeltstdende observation ud for relevant afstandsmal.

| sadanne tilfeelde angives den kontinuerte observationfejl ved at skrive et tal i ko-
lonnen ved start af observationen og skrive det samme tal i kolonnen ud for slut af
observationen — med éntydig markering af samme observation og klasse!

Kontinuerte observationer angives altid fortigbende, dvs. den fgrste kontinuerte ob-
servation startes med 1 og afsluttes med 1, den neeste kontinuerte observation star-
tes med 2 og afsluttes med 2 osv. De kontinuerte observationer ma gerne "over-
lappe” hinanden. Max. antal kontinuerte "par” er 99.

Ovenstdende geelder for alle observationer undtagen VA (delfyldning). En angivet
delfyldning vil altid blive tolket som geeldende, indtil en ny VA-veerdi angives. Eksem-
pelvis tolkes felgende observationer:

Afstand 0,0m VA 1
Afstand 10,2 m VA 2
Afstand 23,7m VA 3
Afstand 410m VA 1
Afstand slut m VA1
som:
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Urreference

Type

Bemaerkninger

Rapporteringsskema

Fra 0 mtil10,2 m er delfyldningen mellem  0-5%
Fra 10,2 mtil 23,7 m er delfyldningen mellem 5-15%
Fra 23,7 mtil 41,0 m er delfyldningen mellem 15-30 %
Fra 41,0 m til slut er delfyldningen mellem 0-5-15 %

Urreferencen anvendes til at angive placeringen af observationen pa rerveeggen.
Urreferencen angivet med uret i forhold til observationsretningen.

Urreferencen angives i hele timer og kan antage veerdier mellem 01 og 12. Urrefe-
rence 00 ma kun anvendes, hvor hele ragrets omkreds skal angives (fra kl. 00 til kl.
12). En observation fra kl. 09 til 03 svarer til den gverste halvdel af rgret. En obser-
vation kl. 06 svarer til rgrets bundlgb.

~ O,

1101 0804 0310
0309 0903 0012

Begge urreferencer anvendes, hvor der rapporteres et interval. Hvis samme obser-
vation findes pa to forskellige urreferencer, f.eks. kl. 3 og 9, skal urreference for det
mest betydende observation angives, mens urreference for den anden observation
angives i bemaerkningsfelt. Undtagelse herfra er sammenhasngende observationer,
som f.eks. pinde, kabler, AF-plade eller lignende, der faestner i to punkter. Disse
angives med begge urreferencer.

Ved anvendelse af kameraudstyr, der ikke er selvnivellerende, kan forekomst af
vand i bundlgb (kl. 6) anvendes som udgangspunkt for registrering af korrekt urrefe-
rence.

| specielle konstruktioner, som f.eks. lodrette ledninger, er det ikke muligt at angive
en urreference. | sddanne tilfaelde kan inspektionskrav ikke overholdes.

Type anvendes til at angive en mere detaljeret karakteristik af den konstaterede ob-
servation.

Der er mulighed for at angive op til to typebetegnelser ved hver observation.

Kommentarer, begrundelser og evt. uddybninger for de enkelte observationer angi-
ves i denne rubrik.

| bemeaerkningsfelt angives alle relevante informationer, som ikke er omtalt i de fore-
gaende afsnit. Det geelder f.eks. skadedyr, inspektionsstop samt eventuel arsag her-
til (forhindring, hgj vandstand, fejl pa udstyr), eventuelle fejlkoblinger, konstaterede
endringer i atmosfaere (iltsvind, svovlbrinte, metangas) samt en vilkarlig arsag til tab
af udsyn, det veere sig kamera under vand, damp i ledning, fedtet linse osv.

Safremt der under TV-inspektionen observeres specielle konstruktioner (f.eks. rotte-
speerre, spjeeld, vandlas m.v.), skal disse gengives i bemaerkningsfeltet.
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Samlerapport

Stop

Malt pa terrsen

Difference

Stikreference

Stikreference,
Startpunkt

Stikreference,
Slutpunkt

Stikreference,
Laengde

Stikreference,

Urref.
Side 94

Dokumentationsdata

Hvis den foreliggende rapport er sammensat af to TV-inspektioner (delrapporter),
fordi det ikke har vaeret muligt at inspicere ledningen fra den samme side, skal de
naeste fire felter (tre beskrivelser) udfyldes.

Her angives afstand til farste, henholdsvis andet stop i karselsretningen. Afstanden
angives med 1 decimal.

Hvis det ikke har vaeret muligt at TV-inspicere hele ledningen fra samme side/punkt
skal der udfgres en opmaling af straekningen pa terreen. Denne opmaling angives i
meter med 1 decimal.

Her angives differencen mellem den pa terreenet opmalte laengde (terraenmal) og
den samlede TV-inspicerede laengde (inspektionsmal).

Er terreenmal og inspektionsmal det samme, rapporteres 0,0 (nul) i feltet Difference:

A Diff.: 0,0 m B

Er terreenmal sterre end inspektionsmal, rapporteres + (plus) maldifference:

A Diff.: +xm B

Er terreenmal mindre end inspektionsmal, rapporteres — (minus) maldifference:

A Diff.: -xm B

Difference = Mangler at TV-inspicere.

Dvs.:
Plus = Mangler
Minus = Overlapning

Differencen skal angives med 1 decimal.

Hvis en stikledning inspiceres fra hovedledningen, er det af hensyn til identifikation
af startpunktets placering i forhold til det gvrige ledningssystem muligt at beskrive
denne sammenhang ved at benytte de 6 efterfglgende felter.

Det bemeerkes, at inspektion af en stikledning fra hovedledning skal rapporteres med
preecis angivelse af start- og slutpunkt samt anvendelse af medstrams/modstrems-
felt afhaengigt af, om inspektionen skabes, nar kameraet trykkes frem eller treekkes
tilbage. Begge inspektionsretninger ma ikke vaere pa samme rapport — det vil kraeve
to separate rapporter.

Her angives brendnummer/-betegnelse pa startbrgnd/-punkt pa den hovedledning,
hvorpa stiktilslutningen er placeret.

Her angives brgndnummer/-betegnelse pa slutbrgnd/-punkt pé den hovedledning,
hvorpa stiktilslutningen er placeret.

Her angives leengden for den aktuelle stiktilslutnings placering i forhold til stikrefe-
rence, startpunktet.
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Stikreference,
Ledn.ID
Stikreference,
Ur6slut

Funktionsi-Indeks

Startpunkt

Slutpunkt
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Her angives urreferencen for den aktuelle stiktilslutnings placering pa hovedlednin-
gen, hvorpa stiktilslutningen er placeret.

Her angives lednings-ID for den hovedledning, hvorpa stiktilslutningen er placeret.

Her angives brendnummer/-betegnelse pa den slutbrgnd/-punkt, som udlgbet kl. 6
er forbundet med.

Funktionsi-indeks kan anvendes til at sammenligne tilstanden af flere ledninger. Ved
hjeelp af en logaritmisk formel kan ledningens skadesprocent omregnes til et tal mel-
lem 0 og 10, der er et mal for ledningens funktionelle tilstand. Funktionsi-indeks er
et meget veesentligt led i beregningen af Rl (renoveringsindeks), der anvendes i for-
bindelse med prioritering af sanering/renovering/fornyelse. Omkring udregning og
baggrund for anvendelse af Funktionsi-indeks henvises til Datamanual 5DANVA’s
Vejledning-nr—66, "Fotomanualen, Beregning af Funktionsi-indeks ved TV-inspek-
tion”, Vejledning nr. 66, seneste udgave. Funktionsi-indeks angives med 1 decimal.

Startpunkt bestar af to felter. | forste felt angives typen af startpunkt.

Der kan anvendes fglgende typer eller koder (bensevnes kode pa rapporteringsske-
maet):

0  Uoplyst

1 Brand

2  Bygveerk

3 Tank

4  Punkt

5  Stiktilslutning
56 Vandlas

57 Ved skel

50 Andet

Safremt startpunktet kan bestemmes med sterre detaljeringsgrad end angivet oven-
for, f.eks. skelbrgnd, vejafvandingsbrand, septiktank, grenrgr, paboring m.v., kan
dette gengives i bemeaerkningsfeltet.

| det andet felt angives brendnummer/-betegnelse pa startbranden/punktet. Det skal
altid veere den brgnd/punkt, hvorfra TV-inspektionen opstartes (afstand 0,0).

Ud for stationeringen 0,0 m i startpunktet rapporteres "START” i bemaerkningsfelt.

Slutpunkt bestar af de samme to felttyper som startpunktet.

| forste felt angives typen eller koden for slutpunkt (benaevnes kode pa rapporte-
ringsskemaet). Der kan anvendes samme typer og kode, som angivet ved start-
punkt. Dog er kodetabellen her udvidet med

42 Endeprop
58 Jord

| det andet felt angives brgandnummer/-betegnelse pa slutbranden/punktet.

Hvis slutpunkt indeholder en indvendig eller udvendig nedfgring, skal dette fremga
af bemaerkningsfelt.

Hvis slutpunkt ikke er en veldefineret enhed, men skyldes et stop af andre arsager,
skal dette fremga af bemaerkningsfelt, se side 85.
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Tekstfil
Filmfil
Sted/Gade

Adresse-ID

Lednings-ID

Side 96

Hvis det forventede slutpunkt nds, rapporteres "SLUT” i bemeaerkningsfelt. Hvis der
derimod sker inspektionsstop undervejs pa ledningsstraekningen, rapporteres
"STOP” i bemaerkningsfelt.

Navn pa digital tekstfil med TV-inspektionens data.
Navn pa digital fil med TV-optagelse og/eller fotos.
Navn pa gade eller sted, hvor ledningen ligger.

Supplerende felt til eventuel registerhenvisning for ledningens adressemeaessige pla-
cering, f.eks. postnummer, vejnummer eller kommunenummer + vejnummer.

Hvis der er flere ledninger mellem de samme to punkter, skal dette felt udfyldes.
Farste ledning bensevnes ”1”, anden ledning "2” osv.

Nummerering foretages fra brenden, hvor ledningerne har udigb fra. Der nummere-
res ved vertikalt placerede ledninger oppefra og ned (den gverste ledning fgrst) samt
ved horisontalt placerede ledninger med uret (fra venstre mod hgijre).

/ /

Vertikalt placerede ledninger

O 2

3

—

()

—

Horisontalt placerede ledninger
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Kundenavn: Firma: System: Dato: Rapport nr.:
Sagsnavn: Operator: Spulet for: Brug: Data-ID:
Inspektionsdrsag: Insp.metode: Medstroms: Vejrlig: Version:
IOBSERVATIONER
AF- gIDIMEN- b;", MATE- | o MA- 5’, VAND- |[RORETS TILSTAND [DRIFTSTILSTAND |SPECIELLE = |[UR- TYP [BEMARKNINGER
STAND g SION =~ |RIALE ﬂ LING =~ |STAND KONSTRUKTIONER % REF E
(m) (mm) (0-4) 1 2 B W Bk B W o i R B W =1 TP T
Samlerapport: Stop: .__ m fra startpunkt og . m fra slutpunkt Funkt.i—In- Startpunkt Slutpunkt
deks:
Malt pa terrcen: . m Difference: . m KODE:
Stikreference: Startpunkt: Slutpunkt: Ur6Slutpunkt: |NUMMER:
Leengde: m Urref. Ledn.ID
Tekstfil: Sted/Gade:
Filmfil: Adresse-ID: Lednings-ID:
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7. DANDAS databasebeskrivelse

Overfgrsel af data til en database kraever udveksling af TV-inspektionsdata i et fast
format. Nedenstaende beskrivelse er en gengivelse af, hvordan dette sikres, sa det
er i overensstemmelse med seneste udgave af BANDAS-udvekslingsformatet. Ud-
vekslingsformatet til TV-inspektioner omfatter ogsa plads til data, der ikke indsamles
i forbindelse med en TV-inspektion (f.eks. koordinater til labels og heendelser m.v.).
Beskrivelsen i dette afsnit er afgraenset udelukkende til de data, der er omfattet af
Fotomanualen.

Det bemaerkes, at det er DANVA, der ejer DANDAS datamodellen og informations-
modellen og det tilhgrende udvekslingsformat. Det er kun tilladt at anvende udveks-
lingsformatet eller naervaerende databasebeskrivelse, nar der er indgaet en licens-
aftale med DANVA om brug af DANDAS/informationsmodellen.

Det bemeerkes desuden, at der er en ngje sammenhaeng mellem de enkelte udgaver
af Fotomanualen og tilherende udvekslingsformater. Det er saledes ikke muligt at
anvende denne Fotomanual sammen med eldre udgaver af DANDAS udvekslings-
formatet, ligesom det ikke er muligt at rapportere fra aeldre udgaver af Fotomanualen
i nyere versioner af udvekslingsformatet. Fotomanualen har indtil 7. udgave veeret
en integreret del af datamodellen, nu er bade Foto- og Brgndmanualen udskilt i in-
formationsmodellen "TV-inspektion og brgndrapport”.

| nedenstadende skema er det angivet, hvilke udgaver af Fotomanualen, der kan be-
nytte hvilke udvekslingsformater.-DBANDAS-eri-tabellen-nedenforbensevnt DD

Fotomanual | Udgivelse Tidspunkt Format Udvekslings-
format

1. udgave 1986 DAS 2

2. udgave September 1987 DAS 3

3. udgave September 1989 DAS 4

4. udgave December 1997 DAS 5

5. udgave Vejledning nr. 57 November 2004 DANDAS 1.1
DANDAS-revision Maj 2005 DANDAS 1.2
DANDAS-revision Juni 2005 DANDAS 2.0
Rettelsesblad nr. 1 | Oktober 2005 DANDAS 2.1 **/2005/10/24
DANDAS-revision November 2006 DANDAS 2.2.1 **/2006/10/01
DANDAS-revision Januar 2008 DANDAS 2.3.1 ***20080101
DANDAS-revision September 2008 DANDAS 2.3.1 ***/20080101

6. udgave Vejledning nr. 57 Januar 2010 DANDAS 2.4 ***/20100222
Rettelsesblad 1 Marts 2010 DANDAS 2.4 ***/20100809
DANDAS-revision September 2011 DANDAS 2.5.2 ***/20110908
Rettelsesblad 2 Januar 2012 DANDAS 2.5.2 ***/20120102

7. udgave Vejledning nr. 57 Januar 2015 DANDAS 2.6 ***[20140701

8. udgave Veijledning nr. 57 Januar 2017 TV-modul 3.0.19 | ***:1.0.0

1.0
9. udgave Veijledning nr. 57 Januar 2021 TV-modul 3.1" O

1) Med TV-modul menes DANDAS-modulet "TV-inspektion og brgndrapport”.

> erstattes af http./danva.dk/xml/schemas/das, for link til udvekslingsformat kan benyttes.

** _ erstattes af http.//www.danva.dk/xml/schemas/dandas, fer link til udvekslingsformat kan benyttes.

Fkkk

erstattes af targetNamespace="um:danva:rap., for link til udvekslingsformat kan benyttes.
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Databasebeskrivelse, Hoveddata

Med hoveddata menes de informationer, der indledningsvis kan angives i forbindelse
med rapportering af en TV-inspektion. Der er typisk tale om data, som er operatgren
bekendt, for inspektionen ivaerksaettes, og som vedrgrer basisforudseetninger og -
information omkring den konkrete TV-inspektion.

Nedenstaende raekkefolge i feltbeskrivelsen falger ikke helt rapporteringsskemaet i
kapitel 6. Dataelementet "Rapportnr.” er flyttet frem som forreste datasegment, da
denne handteres i XML som en attribut og ikke som et alminde—ligt element. Ved at
placere denne gverst, vil rapportnummeret saledes altid sta fgrst som en slags over-
skrift for hver rapport i XML-filen. Det forenkler den visuelle gennemgang af XML-
filen.

Hoveddata, TV-inspektion
Inspektionsdata | Tabel Feltnavn Datatype | Laengde Kodetabel
Global nggle | Rapport Guid GUID ‘ 36 tegn
Rapport nr. Rapport Rapportnr Tekst 2506 tegn
Kundenavn Rapport Kundenavn Tekst 2506 tegn
Sagsnavn Rapport Sagsnavn Tekst 1030 tegn
Firma Firma Entreprenoer Tekst 2505 tegn

%appeménhceprenee—
Operatar Rapport Operatoer Tekst 540 tegn
Inspektionsarsag | TVInspektion Aarsag Tekst 2530 tegn
Insp.metode TVInspektion InspMetodeKode Heltal 2 cifre K_TVInspMetode
System TVInspektion SystemKode Heltal 2 cifre K_TVTypeAfloeb
Spulet for TVInspektion Renset Tekst 1 tegn (J/N)
Medstrems TVInspektion Medstroems Tekst 1 tegn (J/N)
Dato Rapport DatoUdfoert Dato dd-mm-

aaaa

Brug TVInspektion BrugKode Heltal 2 cifre K_TVBrug
Vejrlig Rapport Vejrligkode Heltal 2 cifre K_TVVejrlig
Data-ID TVInspektion MedieNr Tekst 10 tegn
Version nr. Rapport RapportTypeKode | Heltal 10 cifre K_Rapport

Datatypen GUID (Global Unique Identifier) er en global nggle, der skal genereres for
hver rapport og hver observation. Samme nggle mé saledes IKKE bruges forskellige
rapporter og observationer. Ngglen bestar af 32 tegn, der er opdelt af 4 bindestreger.

Eksempel:

52EA5807-5223-4D04-B6B2-36A88AFADFFE

Ngglen er en standard, og den genereres automatisk i software og i databaser. GUID
kaldes ogsé for UUID (Universally Unique |Dentifier).

Databasebeskrivelse, Stationeringsdata

Side 102

Stationeringsdata skal handteres som en haendelse, hvilket der kan vaere flere af i
den enkelte rapport. Der skal derfor til hver enkelt haendelse veere tilknyttet et unikt
rapportnummer (Rapportnr).
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Nedenstdende raekkefolge i feltbeskrivelsen falger ikke helt rapporteringsskemaet i
kapitel 6. Dataelementet "Afstand” er rykket frem i XML-filen for at gegre det lettere
for brugerne at orientere sig i XML-filen visuelt.

Det bemeerkes, at dataelementet "Position” er af datatypen "heltal’. Dette heltal er
opbygget saledes, at det angiver en tidsangivelse (timer — minutter — sekunder). De
to sidste cifre fortaeller, hvor mange sekunder den konkrete positionering er inde i
inspektionen. De to cifre umiddelbart fgr disse angiver minutterne, og de to cifre
foran minutterne angiver timerne, altsa (ttmmss).

Stationeringsdata, TV-inspektion

Inspektionsdata | Tabel Feltnavn Datatype | Leengde Kodetabel
Global nggle LedningHaen- | Guid GUID 36 tegn
delse
Position TVObs Position Heltal 10 cifre
Afstand LedningHaen- | MaaltStationStart Decimal 10 cifre,
delse 2 decimal
Foto TVObs Foto Heltal 4 cifre
Fotofilnavn TVObs Fotofilnavn Tekst 2550 tegn
Tveersnitsform TVObs LednFormKode Tekst 1 tegn K_TVTvaersnit
Dimension TVObs LednDimension Heltal 10 cifre
BST TVObs DimBSTKode Tekst 1 tegn K_TVDIimBST
Materiale TVObs MaterialeKode Heltal 2 cifre K_TVMateriale
BST TVObs MatBSTKode Tekst 1 tegn K_TVMatBST
Maling TVObs Maaling Heltal 10 cifre
BST TVObs MaalBSTKode Tekst 1 tegn K_TVMaalBST
Vandstand og | TVObs TVObsKode Tekst 2 tegn K_TVObs
Observationer [ 1yops TVObsKlasse Heltal 3 cifre
Kont. TVObs Kontinuert Heltal 2 cifre
Urreference TVObs Ur1 Heltal 2 cifre
TVObs Ur2 Heltal 2 cifre
Type TVObs Type1 Tekst 1 tegn Se side 9-11
TVObs Type2 Tekst 1 tegn
Bemeerkninger TVObs TVBemaerk Tekst 2550 tegn

Databasebeskrivelse, Dokumentationsdata

Med dokumentationsdata menes de informationer, der afslutningsvis kan angives i
forbindelse med rapportering af en TV-inspektion. Der er typisk tale om data, som
preeciserer placering af inspektionen i forhold til bestillerens anvendte opsaetning og
arkiveringsform.

Dokumentationsdata, TV-inspektion

Inspektionsdata | Tabel Feltnavn Datatype | Langde Kodetabel
Samlerapport TVInspektion Stop1 Decimal 5 cifre,
1 decimal
TVInspektion Stop2 Decimal 5 cifre,
1 decimal
TVInspektion MaaltLaengde Decimal 5 cifre,
1 decimal
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Dokumentationsdata, TV-inspektion

Inspektionsdata | Tabel Feltnavn Datatype | Leengde Kodetabel
TVInspektion Difference Decimal 5 cifre,
1 decimal
Funktionsiysisk TVInspektion Fl Decimal 4 cifre,
indeks 1 decimal
Startpunkt TVInspektion StartpunktKode Heltal 2 cifre K_TVNode
TVInspektion Startpunktnr Tekst 30 tegn
Slutpunkt TVInspektion SlutpunktKode Heltal 2 cifre K_TVNode
TVInspektion Slutpunktnr Tekst 30 tegn
Stikreference, TVInspektion StikStartpunktnr Tekst 30 tegn
startpunkt
Stikreference, TVInspektion StikSlutpunktnr Tekst 30 tegn
slutpunkt
Stikreference, TVInspektion Stikafstand Decimal 10 cifre,
leengde 1 decimal
Stikreference, ur- | TVInspektion StikUrref Heltal 2 cifre
ref.
Stikreference, TVInspektion StikLedningsnr Heltal 1 ciffer
ledn.ID
Stikreference, TVInspektion StikUr6Slutpunktnr | Tekst 30 tegn
ur6slutpunkt
Tekstfil TVInspektion Tekstfil Tekst 2550 tegn
Filmfil TVInspektion FilmFil Tekst 2550 tegn
Sted/Gade TVInspektion Lokalitet Tekst 30 tegn
Adresse-ID TVInspektion Adressenr Heltal 7 cifre
Lednings-ID TVInspektion Ledningsnr Heltal 1 ciffer
Kodetabeller Det er de samme kodeveerdier, der anvendes i informationsmodellen og i Fotoma-
nualen.
K_Rapport
15 Fotomanualen 2015
16 Fotomanualen, Ledninger 2017
17 Fotomanualen, Ledninger 2021
K_TVBrug
0 Uoplyst
1 Ibrug
2  Afproppet/Ude af drift
3 Midlertidigt afproppet under TV-inspektion
50 Andet
K_TVDimBST
U Uoplyst
B  Opmaltibrgnden
D Opmalt fra deeksel/terreen
T  Afleest pa plan/tegning
O Oplyst af kunde/rekvirent
H  Skgnnet handelsdimension
S  Skennet
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Andet

K_TVinspMetode

1  Drejbart selvkgrende kamera

2  Fastlast selvkgrende kamera

3. Drejbart handskubbekamera

4. Fastlast hdndskubbekamera

5 Manuel inspektion med handholdt kamera
50 Andet

K_TVMaalBST

U Uoplyst

M  Maling udfert manuelt pa stedet
D Maling udfert digitalt pa TV-medie
T  Maling udfert pa udtegnet plan/tegning
S  Skennet

A Andet

K_TVMatBST

U Uoplyst

B  Materiale konstateret i brgnden
D Materiale konstateret fra daeksel/terraen
T  Afleest pa plan/tegning

O Oplyst af kunde/rekvirent

S  Skennet

A Andet

K_TVMateriale

0  Uoplyst

1 Beton

2  Plast

3  Foring

4  Glaseret ler

5 Jern

6  Mursten

50 Andet

K_TVNode

0  Uoplyst

1 Bregnd

2  Bygveerk

3 Tank

4  Punkt

42 Endeprop

5  Stiktilslutning

56 Vandlas

57 Ved skel

58 Jord

50 Andet

K_TVObs

AF  Aflejring

BE Belaegning

DE Deformation

FO Forhindring

FS Forskudt samling

GR Grenrgr

IN  Indsivning

IS Indhaengende samlingsmateriale
OB Overfladebeskadigelse
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Udvekslingsformat

Struktur i
XML-format

Side 106

OK
OoP
0s
PB
PF
PH
RB
RO
VA

Overgang ved konstruktionsaendring
Tilslutning med overgangsprofil
Opskeering af stik

Paboring

Produktionsfejl

Pahugning

Revner/brud

Radder

Vandstand

K_TVTvaersnit

@  Cirkulaert tvaersnit

v Spidsbundet tvaersnit

e AEgformet tveaersnit

o Ojestensformet tvaersnit
f Firkantet tvaersnit

a Andet

K_TVTypeAfloeb
1  Spildevand

2 Regnvand
3 Feelles

4 Dreen

50 Andet
K_TVVejrlig

1 Tarvejr

2  Regnvejr
3  Snevejr
5

Udvekslingsformatet er beskrevet i "Udvekslingsformat til DANVAND 2.0 og DAN-
DAS 3.0 med tilhgrende moduler” version 1.0°BANDAS,-Datamodel-foraflgbssyste-
merversion-2-6-0, som kan rekvireres ved henvendelse til DANVA. Data udveksles
i XML-formatet, og der er opbygget XML-skemaer, der definerer datastrukturen.
XML-skemaer anvendes til at validere, om XML-data overholder den fastlagte data-
struktur. Til valideringen findes der standardkomponenter, der kan indbygges i de
applikationer, der danner eller lzeser XML-data. Dermed kan man sikre, at XML-data
overholder den fastlagte datastruktur. Fglgende XML-skemaer er relevante til TV-
inspektioner:

RAP_TVInspektionéamlinq.xsd

Sammen med ovenstdende fil, er der en mappe "Type”, der indeholder tilknyttede
XML-skemaer, der definerer de datatyper og strukturer, der geelder for udveksling af
TV-inspektioner og andre data.

Enhver XML-fil bgr, inden den afsendes til kunden, valideres mod ovenstaende xsd-
skemaer.

Nedenfor er strukturen i de elementer, der indgar i udvekslingsformatet, angivet. De
elementnavne, der er angivet med fed, indgar i Fotomanualen. Ud for disse er de
tilsvarende feltnavne i rapporteringsskemaet angivet i parentes. De gvrige elementer
er en del af DANDASInformationsmodellen, men de er ikke pakraevet ved aflevering
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<rap 1.1:TvinspektionSamling>
<rap_1.1:ReferencesystemStruktur>
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<rap

Databasebeskrivelse

1.1:Referencesystem>

<rap 1.1:KoordinatsysKode/>

<rap_1.1:KotesysKode/>

</rap_1.1:Referencesystem>

</rap 1.1:ReferencesystemStruktur>

<rap 1.1:Tvinspektion quid="" rapportnr="">

<rap

:Aarsaqg/> (Inspektionsarsag)

<rap_1.1:Bemaerkning/>
<rap_1.1:DatoOpdateret/>
<rap_1.1:DatoOprettet/>
<rap_1.1:DatoRapport/>
<rap 1.1:DatoUdfoert/> (Dato)
<rap_1.1:DokFil/>
<rap_1.1:Dokumentnavn/>
<rap_1.1:Entreprenoer/> (Firma)
<rap 1.1:Initialer/>
<rap 1.1:Kundenavn/> (Kundenavn)
<rap 1.1:Operatoer/> (Operatgr)
<rap_ 1.1:Projekterende/>
<rap 1.1:Sagsnavn/> (Sagsnavn)
<rap_1.1:Vognnummer/>
<rap 1.1:Adressenr/> (Adresse-ID)
<rap 1.1:Difference/> (Samlerapport, difference)
<rap 1.1:Fi/> (Fysisk Indeks)
<rap_1.1:Filmfil/> (Filmfil)
<rap 1.1:Funktionsindex/> (Funktionsindex)
<rap 1.1:Generelbem/>
<rap 1.1:Ledningsnr/> (Lednings-ID)
<rap 1.1:Lokalitet/> (Sted/Gade)
<rap 1.1:Medie/>
<rap_1.1:Medienr/> (Medie-ID)
<rap 1.1:Medstroems/> (Medstrgms)
<rap 1.1:MaaltLaengde/> (Samlerapport, malt lsengde)
<rap 1.1:Renset/> (Spulet far)
<rap 1.1:Slutpunktnr/> (Slutpunkt, nr.)
<rap 1.1:Startpunktnr/> (Startpunkt, nr.)
<rap_1.1:Stikafstand/> (Stikreference, l2engde)
<rap 1.1:StikLedningsnr/> (Stikreference, ledn.ID)
<rap_1.1:StikSlutpunktnr/> (Stikreference, slutpunkt)
<rap_1.1:StikStartpunktnr/> (Stikreference, startpunkt)
<rap 1.1:StikUr6Slutpunktnr/> (Stikreference, uréslutpunkt)
<rap 1.1:StikUrref/> (Stikreference, urref.)
<rap 1.1:Stop1/> (Samlerapport, Stop 1)
<rap 1.1:Stop2/> (Samlerapport, Stop 2)
<rap 1.1:Tekstfil/> (Tekstfil)
1.1
1.1

<rap

.1:LedningRapportSamling>

<rap_1.1:LedningRapport>

<rap 1.1:FraKnude/>

<rap 1.1:FraKnudeGuid/>
<rap 1.1:LedningGuid/>
<rap 1.1:Ledningsnummer/>
<rap 1.1:Loebenummer/>
<rap_1.1:ModKnude/>

<rap_1.1:StartStation/>

</rap _1.1:LedningRapport>

</rap_1.1:LedningRapportSamling>

<rap

1.1:VejrligKode/> (Vejrliq)

<rap

1.1:Brugkode/> (Brug)

<rap

1.1:InspMetodeKode/> (Insp.metode)

<rap

1.1:SlutpunktKode/> (Slutpunkt, type)
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<rap 1.1:StartpunktKode/> (Startpunkt, type)

<rap 1.1:Systemkode/> (System)

<rap 1.1:TvObsSamling>

<rap 1.1:TvObs quid="">

.1:MaaltStationStart/> (Afstand)

.1:FotoFilnavn/> (Fotofilnavn)

.1:TvBemaerk/> (Bemarkninger)

.1:TVObsKlasse/> (Observation, klasse)

:DimBstKode/> (BST, dimension)

:LednFormKode/> (Tvarsnitsform)

:MatBSTKode/> (BST, materiale)

:MaterialeKode/> (Materiale)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.1:LednDimension/> (Dimension)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1:MaalBSTKode/> (BST, Maling)

<rap 1.1:Bemaerkning/>

<rap 1.1:MaaltStationSlut/>
<rap

<rap 1.1:MaaltXSlut/>

<rap 1.1:MaaltXStart/>

<rap 1.1:MaaltYSlut/>

<rap 1.1:MaaltYStart/>

<rap 1.1:Tekstfaktor/>

<rap 1.1:Tekstjusteringkode/>
<rap_1.1:Tekstvinkel/>

<rap 1.1:XLabel/>

<rap 1.1:YLabel/>

<rap 1.1:Foto/> (Foto)

<rap

<rap_ 1.1:Kontinuert/> (Kont.)
<rap

<rap 1.1:Maaling/> (Maling)
<rap 1.1:Position/> (Position)
<rap

<rap

<rap 1.1:Type1/> (Type 1)
<rap 1.1:Type2/> (Type 2)
<rap 1.1:Ur1/> (Urreference 1)
<rap 1.1:Ur2/> (Urreference 2)
<rap 1.1

<rap 1.1

<rap 1.1

<rap 1.1

<rap 1.

<rap

1.1:TVObsKode/> (Observation, kategori)

</rap 1.1:TvObs>

</rap _1.1:TvObsSamling>

</rap 1.1:Tvinspektion>

</rap 1.1:TvinspektionSamling>

Eksempel pa
XML-data

Nedenfor er der vist et eksempel pa indhold af en fil med XML-data for TV-inspekt-
ioner. En fil kan naturligvis indeholde flere TV-inspektioner. | eksemplet indeholder

filen inspektion af én hovedledning og ét stik pa hovedledningen. Eksemplet er aftalt
med DANVA og repraesentanter for radgiver- og TV-inspektionsbranchen. Linjer, der
er afgraenset med <!-- -->, er kommentarer; i XML-filen, og de er saledes ikke en del

af TV-inspektionen.

Bemaerk, at en XML-fil skal gemmes som en tekstfil med encoding UTF-8.
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<ri>4</Ur1>
IH=a<o+

—<Typel=L</Typet>
s fzomacelnsonbopme i e oaodes
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<TvinspektionSamling xmins:rap _1.1="urn:danva:rap:1.1"

xmins:rap 1.1="urn:danva:rap:1.1"

xmins:xsi="http://www.w3.0rg/2001/XMLSchema-instance”>

<l-- Eksempel pa inspektion af hovedledning -->

<rap_1.1:TvInspektionguid="781CD400-585D-4D1F-88A6-24A7E3F8D30D"

rapportnr="X120100-RKLA560-17102016">

<rap_1.1:DatoUdfoert>2016-10-17</rap_1.1:DatoUdfoert>

<rap_1.1:Entreprenoer>Firma A/S</rap 1.1:Entreprenoer>
<rap_1.1:Kundenavn>X Kommune</rap 1.1:Kundenavn>
<rap_1.1:Operatoer>XXX</rap 1.1:Operatoer>
<rap_1.1:Sagsnavn>09-1-27-04</rap _1.1:Sagsnavn>
<rap_1.1:Adressenr>1234567</rap_1.1:Adressenr>
<rap 1.1:Difference>7</rap 1.1:Difference>
<rap_1.1:Filmfil>X120100-RKLA560-17102016.MPG</rap _1.1:Filmfil>
<rap 1.1:Funktionsindex>10</rap 1.1:Funktionsindex>
<rap 1.1:Ledningsnr>1</rap 1.1:Ledningsnr>
<rap 1.1:Lokalitet>Havnen</rap 1.1:Lokalitet>
<rap_1.1:Medienr>CD-03</rap_1.1:Medienr>
<rap_1.1:Medstroems>true</rap 1.1:Medstroems>
<rap_1.1:MaaltLaengde>30</rap 1.1:MaaltLaengde>
<rap_1.1:Renset>true</rap 1.1:Renset>
<rap_1.1:Slutpunktnr>RKLA560</rap 1.1:Slutpunktnr>
<rap_1.1:Startpunktnr>X120100</rap _1.1:Startpunktnr>
<rap_1.1:Stop1>1000.5</rap 1.1:Stop1>
<rap 1.1:Stop2>12.5</rap 1.1:Stop2>
<rap_1.1:Tekstfil>X120100-RKLA560-17102016.XML</rap 1.1:Tekstfil>
<rap 1.1:Aarsag>Saneringsplanleegning</rap 1.1:Aarsag>
<rap 1.1:Vejrligkode>1</rap 1.1:VejrligKkode>
<rap 1.1:Brugkode>1</rap 1.1:Brugkode>
<rap_1.1:InspMetodeKode>1</rap 1.1:InspMetodeKode>
<rap_1.1:SlutpunktKode>1</rap 1.1:SlutpunktKode>
<rap_1.1:StartpunktKode>1</rap 1.1:StartpunktKode>
<rap_1.1:Systemkode>1</rap 1.1:Systemkode>

1.

<rap_1.1:TvObsSamling>

<rap_1.1:TvObs quid="1C658757-4F2E-4E65-83C9-5333A127B277">

<rap_1.1:MaaltStationStart>0</rap_1.1:MaaltStationStart>

<rap_1.1:LednDimension>200</rap 1.1:LednDimension>

Side 113




Databasebeskrivelse

<rap_1.1:MaalBSTKode>U</rap 1.1:MaalBSTKode>

<rap_1.1:Position>0</rap 1.1:Position>
<rap_1.1:TvBemaerk>START | BR@ND</rap 1.1:TvBemaerk>
<rap_1.1:TVObsKlasse>1</rap 1.1:TVObsKlasse>
<rap 1.1:DimBstKode>B</rap 1.1:DimBstKode>
<rap_1.1:LednFormKode>g</rap 1.1:LednFormKode>
<rap_1.1:MatBSTKode>B</rap 1.1:MatBSTKode>
<rap_1.1:MaterialeKode>1</rap 1.1:MaterialeKode>

1

1

<rap_1.1:TVObsKode>VA</rap 1.1:TVObsKode>

</rap _1.1:TvObs>

<rap_1.1:TvObs guid="C88B4E4A-C720-40EC-9D5C-EEFD17C9489E">

<rap_1.1:MaaltStationStart>1.9</rap _1.1:MaaltStationStart>

<rap 1.1:Position>105</rap 1.1:Position>

<rap_1.1:TVObsKlasse>1</rap 1.1:TVObsKlasse>

<rap_1.1:TVObsKode>VA</rap 1.1:TVObsKode>

</rap_1.1:TvObs>

<rap_1.1:TvObs guid="B02AC3D9-4847-4C57-8B71-552FE6770C85">

<rap_ 1.1:MaaltStationStart>7.7</rap 1.1:MaaltStationStart>
<rap_1.1:Kontinuert>1</rap 1.1:Kontinuert>
<rap_1.1:Position>153</rap 1.1:Position>
<rap_1.1:TvBemaerk>Ingen bem</rap 1.1:TvBemaerk>
<rap_1.1:TVObsKlasse>2</rap 1.1:TVObsKlasse>

<rap 1.1:Typei1>L</rap 1.1:Typel>
<rap_1.1:Ur1>4</rap_1.1:Ur1>
<rap_1.1:TVObsKode>RB</rap 1.1:TVObsKode>

</rap_1.1:TvObs>

<rap_1.1:TvObs guid="209F2850-FD5A-4CF7-94F4-806FB4E5B09C">

<rap_1.1:MaaltStationStart>42.2</rap 1.1:MaaltStationStart>

<rap_ 1.1:Kontinuert>1</rap_1.1:Kontinuert>

<rap_ 1.1:Position>925</rap 1.1:Position>

<rap_1.1:TVObsKlasse>2</rap 1.1:TVObsKlasse>

1.
<rap 1.1:Typel1>L</rap 1.1:Typel>
<rap_1.1:Ur1>4</rap_1.1:Ur1>

<rap 1.1:TVObsKode>RB</rap 1.1:TVObsKode>

</rap _1.1:TvObs>

<rap_1.1:TvObs guid="2BA071C7-43CD-4FE7-A8C3-27D9F9B167ED">

<rap_1.1:MaaltStationStart>42.2</rap 1.1:MaaltStationStart>
<rap_1.1:Foto>1</rap 1.1:Foto>
<rap_1.1:FotoFilnavn>Foto1.jpg</rap 1.1:FotoFilnavn>
<rap 1.1:Position>935</rap 1.1:Position>

<rap 1.1:TVObsKlasse>4</rap 1.1:TVObsKlasse>

<rap 1.1:Type1>B</rap 1.1:Typeil>
<rap_1.1:Ur1>4</rap_1.1:Ur1>
<rap_1.1:TVObsKode>PB</rap 1.1:TVObsKode>

</rap_1.1:TvObs>

<rap_1.1:TvObs guid="1B849549-04DA-4B23-A0B6-DCF954A29FD3">

<rap_1.1:MaaltStationStart>42.7</rap _1.1:MaaltStationStart>
<rap_1.1:LednDimension>200</rap 1.1:LednDimension>
<rap_ 1.1:Position>959</rap 1.1:Position>

<rap 1.1:TvBemaerk>SLUT | BR@ND</rap 1.1:TvBemaerk>
<rap_1.1:TVObsKlasse>1</rap 1.1:TVObsKlasse>

<rap_ 1.1:DimBstKode>B</rap 1.1:DimBstKode>
<rap_1.1:LednFormKode>g</rap 1.1:LednFormKode>
<rap_1.1:MatBSTKode>B</rap 1.1:MatBSTKode>
<rap_1.1:MaterialeKode>1</rap 1.1:MaterialeKode>
<rap_1.1:TVObsKode>VA</rap 1.1:TVObsKode>

</rap_1.1:TvObs>

</rap_1.1:TvObsSamling>

</rap _1.1:TvIlnspektion>

<!l-- Eksempel pa inspektion af stik pa en hovedledning -->
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<rap_1.1:Tvinspektion guid="055C0032-8DCC-451C-8516-904F4A044FOE"

rapportnr="x120100-RKLA560-STIK1-17102016">

<rap

1

.1:DatoUdfoert>2016-10-17</rap_1.1:DatoUdfoert>

<rap

.1:Entreprenoer>Firma A/S</rap 1.1:Entreprenoer>

<rap

.1:Kundenavn>X Kommune</rap 1.1:Kundenavn>

<rap

.1:Operatoer>XXX</rap 1.1:Operatoer>

<rap

.1:Sagsnavn>09-1-27-04</rap 1.1:Sagsnavn>

<rap

.1:Adressenr>1234567</rap _1.1:Adressenr>

<rap

1:Filmfil>X120100-RKLA560-STIK1-17102016.MPG</rap_1.1:Filmfil>

<rap

.1:Ledningsnr>1</rap_1.1:Ledningsnr>

<rap

.1:Lokalitet>Havnen</rap 1.1:Lokalitet>

<rap

.1:Medienr>CD-03</rap_1.1:Medienr>

<rap

.1:Medstroems>false</rap 1.1:Medstroems>

<rap

.1:Slutpunktnr>RKLA560</rap 1.1:Slutpunktnr>

<rap

.1:Startpunktnr>X120100</rap 1.1:Startpunktnr>

<rap

.1:Stikafstand>5.1</rap _1.1:Stikafstand>

<rap

.1:StikSlutpunktnr>1</rap 1.1:StikSlutpunktnr>

<rap

.1:StikStartpunktnr>2</rap 1.1:StikStartpunktnr>

<rap

.1:StikUrref>10</rap_1.1:StikUrref>

<rap

1:Tekstfil>X120100-RKLA560-17102016.XML</rap_1.1:Tekstfil>

<rap

.1:Vejrligkode>1</rap 1.1:Vejrligkode>

<rap

.1:Brugkode>1</rap 1.1:Brugkode>

<rap

.1:InspMetodeKode>1</rap 1.1:InspMetodeKode>

<rap

.1:Systemkode>1</rap 1.1:Systemkode>

<rap

KNG R\ PRI\ K\ UG PHIE NGy UG RS\ FUNE\ IS NG PO\ PHIK\Gy PR\ UK\ U\ PHE NG R P\ N P\ PN (KN

.1:TvObsSamling>

<rap_1.1:TvObs guid="1FF55D12-98D1-46E8-B4A4-757AD3D66990">

<rap_1.1:MaaltStationStart>0</rap_1.1:MaaltStationStart>
<rap_1.1:LednDimension>100</rap 1.1:LednDimension>
<rap_ 1.1:Position>1</rap 1.1:Position>
<rap_1.1:TVObsKlasse>1</rap 1.1:TVObsKlasse>
<rap_1.1:DimBstKode>B</rap 1.1:DimBstKode>
<rap_1.1:LednFormKode>g</rap 1.1:LednFormKode>
<rap_1.1:MatBSTKode>B</rap 1.1:MatBSTKode>
<rap_1.1:MaterialeKode>2</rap 1.1:MaterialeKode>
<rap_1.1:TVObsKode>VA</rap 1.1:TVObsKode>

</rap_1.1:TvObs>

<rap_1.1:TvObs guid="9669CB5A-AA6C-4EF0-B5DD-A520ED421101">

<rap_1.1:MaaltStationStart>1.5</rap 1.1:MaaltStationStart>

<rap 1.1:Position>80</rap 1.1:Position>

<rap_1.1:TVObsKlasse>4</rap 1.1:TVObsKlasse>

<rap_1.1:TVObsKode>FO</rap 1.1:TVObsKode>

</rap _1.1:TvObs>

<rap_1.1:TvObs guid="4EE171DC-EB00-4857-BB28-E0C126B5ACCQ">

<rap_1.1:MaaltStationStart>1.5</rap _1.1:MaaltStationStart>

<rap_1.1:Position>85</rap 1.1:Position>

<rap_1.1:TVObsKlasse>1</rap 1.1:TVObsKlasse>

<rap_1.1:TVObsKode>VA</rap 1.1:TVObsKode>

</rap_1.1:TvObs>

</rap 1.1:TvObsSamling>

</rap _1.1:TvIlnspektion>

</rap 1.1:TvinspektionSamling>
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8.

Konvertering af CEN-koder til danske observationstyper

Konvertering af CEN-koder til danske observations-

typer

Da Dansk Standard pa vegne af Danmark er medlem af CEN, er EN 13508-
2:2003+A1:2011 en standard, som anbefales anvendt i Danmark. Denne standard
bryder med dent traditionelle made, vi i Danmark har benyttet siden 1986 til at vur-
dere og rapportere observationer i aflgbsledninger pa. For at sikre, at Fotomanualen
fortsat kan anvendes som et accepteret alternativ tii CEN-standarden, er dette og
det felgende kapitel udarbejdet.

| dette kapitel bringes en oversigt, der giver TV-inspektionsfirmaer, som rapporterer
efter CEN-standarden, mulighed for at konvertere data til de koder, der anvendes i
Fotomanualen.

Oversigten vil ngdvendigvis skulle revideres, nar CEN-standarden (EN 13508-
2:2003+A1:2011) revideres.

Det bemaerkes, at som udgangspunkt vil CEN-parameteren "Quantification” oftest
danne grundlag for observationsklassen, mens "Characterisation” tilsvarende oftest
danner grundlag for fastseettelse af observationstypen.

EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1] 2 1 | 2 1] 2 tion 1]2
BAA — Deformation Deformation
A \%
B H
A/B Deformation in a po- P
int
A/B Deformation showed K
by a crack
0-5% DE 1
5-15 % DE 2
15-30 % DE 3
30-100 % DE 4
X y X1y
BAB - Fissure Revner/brud
A RB 2
B RB 2
C RB 2
A L
B C
C S
D S Pa skra
E S Stjerneformet
XX mm xx | Bredde af revne
X y x|y
BAC - Break/Collapse Brud
A Extent less than 4 RB 3
hours-er-1-dimension
A Extent 4 hours or RB 4
more-er+dimension
or-more
B Extent less than 4 RB 3
hours-er1-dimension
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1)2
B Extent 4 hours or RB 4
more-ort-dimension
or-more
c RB 4
XX mm xx | Leengde af brud
X y x|y
BAD - Defective brickwork or masonry Brud
A RB 2
B RB 3
C RB 4
D RB 4
A Andet murvaerk
synligt bagved
B Intet synligt bag
murvaerk
XX mm xx | Dybde, som bund-
lgb har sat sig
X y X |y
BAE — Missing mortar Overfladebeskadigelse
Part of mortar mis- OB 2
sing
All mortar missing OB 3
XX mm xx | Dybde til fuge
X y x|y
BAF - Surface damage Overfladebeskadigelse
A OB 1
B RB 1
C OB 2
D OB 2
E OB 3
F OB 3 Armering frilagt
G OB 3 Armering frilagt
H OB 3 Armering frilagt
| OB 4
J OB 1 Korrosionsproduk-
ter synlig pa over-
flade
K PF 1 Blaere, lokal bule
z "Xxx” Anden overfladebe-
skadigelse: "xxx”
A Mekanisk skade
B Generelt kemisk
angreb
C Kemisk angrebet
over vandlinje
D Kemisk angrebet
under vandlinje
E Uafklaret arsag
4 "xxx” Anden arsag: "xxx”
X y x|y
BAG - Intruding connection Indragende stiktilslutning
0-5% If BCA =A GR H
1FO
1
5-15% IfBCA =A FO2 | H
15-30% If BCA =A FO3 | H
>30 % If BCA =A FO 4 H
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EN 13508-2:2003+A1:2011

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1|2
IfBCA=B PB 1 |
IfBCA=C PH 1 |
0-5% IfBCA=D PB 1 |
5-15 % IfBCA=D PB 2 |
15-30 % IfBCA=D PB3 |
> 30 % IfBCA=D PB4 |
0-5% IfBCA=E,GorZ PH 1 |
5-15 % IfBCA=E,GorZ PH 2 |
15-30 % IfBCA=E,GorZ PH 3 |
> 30 % IfBCA=E,GorZ PH 4 |
0-5% In relined mail pipe or | FO 1 H
in connection collar
5-15% In relined mail pipe or | FO 2 H
in connection collar
15-30% In relined mail pipe or | FO 3 H
in connection collar
>30 % In relined mail pipe or | FO 4 H
in connection collar
XX % xx | Stik indragende i-x
%
X X
BAH - Defective connection Defekt stiktilslutning
A IfBCA=A GR 1
A IfBCA=Aandcon- |GR1 | RM
nection observed in
wrongly direction
A IfBCA=BorD PB 4
A IfBCA=C,E,GorZ |PH4
A In relined main pipe 0S4
A In connection collar OP4
B IfBCA=A Manglende forbin-
delse ved stiktilslut-
ning
B IfBCA=BorD PB4 M
B IfBCA=C,E,GorZ |[PH4 | M
C IfBCA=A Manglende forbin-
delse ved stiktilslut-
ning
¢ IfBCA=BorD PB 4 M
C IfBCA=C,E,GorZ |[PH4 | M
C 0-10 mm In relined main pipe OS 1
C >10 mm In relined main pipe 0S 3
D IfBCA=AB,C,D Stiktilslutning brudt
sammen
E IfBCA=AB,C,D Stiktilslutning er til-
stoppet
4 IfBCA=A,B,C,D Anden defekt i stik-
XXX tilslutning: ”xxx”
X X
BAI - Intruding sealing material Indhangende samlingsmateriale
A A IS 1 G
A B IS3 G
A C IS4 G
A D IS 2 G
z 0-5 % "Xxx” IS 1 A Samlingsmateriale:
"Xxx”
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1| 2 1 2 1| 2 tion 12
4 5-15 % "Xxx” IS 2 A Samlingsmateriale:
—
4 15-30 % "xxx” IS 3 A Samlingsmateriale:
—
4 >30 % "xxx” 1S 4 A Samlingsmateriale:
=
XX % XX Reduktion i tveer-
snitsareal i=xx %
X y X |y
BAJ - Displaced joint Forskudt samling
A A
B F
C R
Ya-<V2 Thickness of wall for | FS 1
rigid pipes
V-1 Thickness of wall for | FS 2
rigid pipes
1-2 Thickness of wall for | FS 3
rigid pipes
>2 Thickness of wall for | FS 4
rigid pipes
0->2 Together with BAO or | FS 4
BAP
<1/20 - Dimension of flexible | FS 1
1/10 pipes
1/10-1/6 Dimension of flexible | FS 2
pipes
>1/6 Dimension of flexible | FS 3
pipes
0->1/6 Flexible pipes with FS 4
BAO or BAP
XX mm xx | Forskydning iudt>e
mm
yy ° yy | Vinkeldrejning iet
yy grader
X y x|y
BAK - Lining observations Produktionsfejl
A 0-5% PF 1 |
A 5-15 % PF 2 |
A 15-30 % PF 3 |
A >30 % PF 4 |
B 0-2 hrs. Circumferential loca- | PF 1 M
tion expressed in
hours
B 0-% dim- Longitudinallocation | PF1 M
expressed relating to
: .
B 2-4 hrs. Circumferential loca- | PF 2 M
tion expressed in
hours
B 1%-1dim- Longitudinallocation | PF2 M
expressed relating to
: .
B 4-6 hrs. Circumferential loca- | PF 3 M
tion expressed in
hours
B 1-1% dim- e (R M
L
; i
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EN 13508-2:2003+A1:2011

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1|2
B > 6 hrs. Circumferential loca- | PF 4 M
tion expressed in
hours
B S e Longitudinal-location || PF4 M
expressed-relating to
; i
Cc 0-5% oK 1 M Defeki-Oevergang
fra_foring
C >05-15 % OK2 | M Defekt overgang fra
foring
c 15-30-% oK3 | M Defekt-overgang
fraforing
c sl ok4 | M Defekt overgang
fraforing
D 0-5 % PF 1 F
D 5-15 % PF 2 F
D 15-30 % PF 3 F
D >30% PF4 | F
E 0-2 hrs. Circumferential loca- | PF 1 A Bleere eller blgd
tion expressed in plet
hours
E sl Leopoindinablacaian == | ko el d
expressed-relating to plet
; i
E 2-4 hrs. Circumferential loca- | PF 2 A Bleere eller blgd
tion expressed in plet
hours
E o Lopoindinnlesaien | ==t L Slesrecllerbled
expressed-relating-to plet
; i
E 4-6 hrs. Circumferential loca- | PF 3 A Bleere eller blad
tion expressed in plet
hours
E s Lopoindinnesaien | ==t L Slesrecllerbled
expressed-relating-to plet
; i
E > 6 hrs. Circumferential loca- | PF 4 A Bleere eller blad
tion expressed in plet
hours
E e Lopoindinnesaien | ==t L Slesrecllerbled
A plet
expressecre ating-to
F 0-5 % == A Bule bag foring
DE 1
F 5-15 % DEPE| A Bule bag foring
2
F 15-30 % DEPE| A Bule bag foring
3
F >30 % DEPE| A Bule bag foring
4
G 0-5 % PF 1 |
G 5-15 % PF 2 [
G 15-30 % PF 3 |
G > 30 % PF 4 |
H 0-5% PF 1 Al Lgstsiddende band
over syning
H 5-15 % PF 2 Al Lgstsiddende band
over syning
H 15-30 % PF3 | Al Lostsiddende band
over syning
H >30 % PF 4 Al Lestsiddende band
over syning
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1)2
| RB 4 Revne i foring eller
svejsning
J Connection behind 0S4
the hole
J No connection behind | RB 4
the hole
K 0-5% OK 1 M Obefekt-overgang
til foring
K >05-45 % OK2 | M Defekt overgang til
foring
K e ok3 | M Defekt overgang til
foring
K el ok4 | M ol
foring
L 0-2 hrs. Circumferential loca- |PF1 | AM Blad plet
tion expressed in
hours
k 0-%%-dim- Longitudinal-location |PF-1 | M Blad plet
expressed relating to
; .
L 2-4 hrs. Circumferential loca- |PF2 | AM Blad plet
tion expressed in
hours
L i Leopoindinablacaien | =22 | ko sledeln
expressed relating to
; .
L 4-6 hrs. Circumferential loca- |PF3 | AM Blad plet
tion expressed in
hours
E s Longitudinal-location || PF-3 M Blad plet
expressed relating to
; .
L > 6 hrs. Circumferential loca- |PF4 | AM Blad plet
tion expressed in
hours
k >1Y-dim. Longitudinal-location |PF4 | M Blad plet
expressed-relating to
: i
M 0-2 hrs. Circumferential loca- |PF1 | AM Manglende poly-
tion expressed in ester
hours
v el Lopoindinnlesaien | ==t L Manglende poly-
expressed-relating to ester
: i
M 2-4 hrs. Circumferential loca- |PF2 | AM Manglende poly-
tion expressed in ester
hours
v o Lopoindinnecsaien | == M Manglende poly-
expressec-te ating-to
M 4-6 hrs. Circumferential loca- |PF3 | AM Manglende poly-
tion expressed in ester
hours
M s Longitudinal-location | PF-3 M Manglende poly-
expressed relating to ester
; .
M > 6 hrs. Circumferential loca- | PF 4 | AM Manglende poly-
tion expressed in ester
hours
M S e Longitudinal-location || PF4 M Manglende poly-
expressed relating to ester
; .
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1)2
N 0-5 % OK 1 M ObDefekt-overgang
fra foring
N >05-45 % OK2 | M Defekt overgang fra
foring
N e ok3 | M Defekt overgang fra
foring
N sl ok4 | M Defekt overgang fra
foring
z "XxX” Anden produk-
tionsfejl: “xxx”
A If Characterisation L
1=A,B,D,E,F,G,H,
ILL,M
A If Characterisation Langsgaende
1=C,J,K,N
B If Characterisation C
1=A,B,D,E, F,G, H,
I,L,M
B If Characterisation Tveergaende
1=C, J,K,N
C If Characterisation S
1=A,B,D,E,F,G,H,
ILL,M
C If Characterisation Sammensat
1=C,J,K,N
D If Characterisation S
1=A,B,D,E, F,G, H,
I,L,M
D If Characterisation Spiralformet
1=C, J,K,N
XX If Characterisation xx | Reduktion i tveer-
1=A,D,E, Z snitsareal iTveer-
snitsreduktion xx %
XX If Characterisation XX Dybde i mm
1=F
XX If Characterisation xX | Breddde ix¢< mm
1=1
XX If Characteriasation xx | Leengde ixx mm
1=J
X y x|y
BAL - Defective repair Overgang ved konstruktionsandring
A 0-5% PF 1 A Manglende materi-
ale
A 5-15% PF 2 A Manglende materi-
ale
A 15-30% PF 3 A Manglende materi-
ale
A >30% PF 4 A Manglende materi-
ale
B 0-5% PF 1 A Defekt forsegling
B 5-15% PF 2 A Defekt forsegling
B 15-30% PF 3 A Defekt forsegling
B >30% PF 4 A Defekt forsegling
C 0-5% PF 1 A Lgstsiddende repa-
rationsmateriale
C 5-15% PF 2 A Lastsiddende repa-
rationsmateriale
C 15-30% PF 3 A Lastsiddende repa-
rationsmateriale
C >30% PF 4 A Lastsiddende repa-
rationsmateriale
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1|2
D 0-5% PF 1 A Manglende repara-
tionsmateriale
D 5-15% PF 2 A Manglende repara-
tionsmateriale
D 15-30% PF 3 A Manglende repara-
tionsmateriale
D >30% PF 4 A Manglende repara-
tionsmateriale
E 0-5% AF 1 H Overskydende re-
parationsmateriale
E 5-15% AF 2 H Overskydende re-
parationsmateriale
E 15-30% AF 3 H Overskydende re-
parationsmateriale
E >30% AF 4 H Overskydende re-
parationsmateriale
F Connection behind 0S4
the hole
F No connection behind | RB 4
the hole
G RB 4 Revne i reparati-
onsmateriale
z "xxx” OK 2 Anden fejl ved re-
paration: “xxx”
A Langsgaende
B Tvaergaende
C Sammensat
D Spiralformet
0-5% ok41 | M
e okK2 | M
et Ook3 | M
>30% ok4 | M
XX If Characterisation XX Reduktion i tveer-
1=C,E,Z snitsareal iTveer-
crteraduldienc %
XX If Characterisation xx | Breddde ixx mm
1=G
XX If Characterisation xx | Leengde ixx mm
1=A,B,D, F
X y x|y
BAM - Weld failure Produktionsfejl
A L
B C
C S
D S
0-5 % PF 1 D
5-15 % PF 2 D
15-30 % PF 3 D
> 30 % PF 4 D
XX % The reduction in XX
cross-sectional area,
expressed as a per-
centage
X y x|y
BAN - Porous pipe Produktionsfejl
0-2 hrs. Circumferential loca- | PF 1 R
tion expressed in
hours

Side 124 november2017januar 2021



Konvertering af CEN-koder til danske observationstyper

EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1|2
el Lopoindinnecsaien | ==t R
expressed relating to
: .
2-4 hrs. Circumferential loca- | PF 2 R
tion expressed in
hours
i Leopoindinoblacnden | =222 R
expressed relating to
: .
4-6 hrs. Circumferential loca- | PF 3 R
tion expressed in
hours
s Longitudinal-location | PF-3 R
expressed relating to
dimension
> 6 hrs. Circumferential loca- | PF 4 R
tion expressed in
hours
e Leopoindinoblacadan | == R
expressed-relating-to
; i
X y X1y
BAO - Soil visible through defect Udsyn til jord
Udsyn til jord
Together with BAB or | RB 4
BAC
Together with BAF OB 4
Together with BAJ FS 4
X y x|Y
BAP - Void visible through defect Udsyn til hulrum
Udsyn til hulrum
Together with BAB or | RB 4

BAC
Together with BAF OB 4
Together with BAJ FS 4

X y X1y
BBA - Roots Redder
A P
B F
C R
0-5% RJ 1
5-15 % R@ 2
15-30 % RJ 3
>30 % R@ 4
XX % xx | Reduktion i tveer-
snitsareal i xx%
X y x|y
BBB - Attached deposits Belagning
A U
B F
C K
z "XxX” A Anden belaegnings-
type: “xxx”
0-5% BE 1
5-15 % BE 2
15-30 % BE 3
>30 % BE 4
XX % xx | Reduktion i tveer-

snitsareal i xx%
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1] 2 1 2 1| 2 tion
X y X
BBC - Settled deposits Aflejring
A-Z If deposits are fixed F
A S
B S
C H
z If deposits are paper P
or organic material
z "xxx” A Anden type aflej-
ring: “xxx”
0-5 % The reduction in AF 1
5-15 % cross-sectional area, | AF 2
15-30 % g—g;{gszwﬂﬂ AF 3
> 30 % AF 4
XX % xx | Reduktion i tveer-
snitsareal i xx%
v yy | Dybdei% iforhold
til dimension
X y X1y
BBD - Ingress of soil Indtreengende sand
A Indtraengende sand
B Indtraengende torv
C Indtreengende fint
materiale
D Indtreengende grus
z "xxx” Indtraengende ma-
teriale: "xxx”
Together with BAF OB 4
Together with BAJ FS 4
XX % xx | Reduktion i tveer-
snitsareal i <%
X y x|y
BBE - Other Obstacles Forhindring
A G Mursten
B G Rarstykke
C G
D S
E F
F H
G L
H |
z "XxX” A Anden type forhin-
dring: "xxx”
0-5 % FO 1
5-15 % FO 2
15-30 % FO 3
> 30 % FO 4
XX % xx | Reduktion i tveer-
snitsareal i %
X y X |y
BBF - Infiltration Infiltration
A IN 1
B IN 2
C IN3
D IN 4
X y x|y
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1] 2 1 | 2 1| 2 tion 1]2
BBG - Exfiltration Udsivning
Udsivning
X y X |y
BBH - Vermin Skadedyr
A Rotte
B Kakerlak
z "xxx” Anden type ska-
dedyr: “xxx”
A | ledning
B | stikledning
C | @ben samling
z "yyy” | anden placering:
“yyy”
XX xx | Antal skadedyr
BCA - Connection Stiktilslutning
A GRO
B PB 1 Sadelgrenrar
C PH 1 Sadelgrenrar
D PB 1
E PH 1
G PH 1 Type af stiktilslut-
ning kan ikke be-
stemmes
z "xxX” PH 1 Anden stiktilslut-
ning: "xxx”
A No report
B A
XX xx | Hojde_ iner=xx
mm
yy yy | Bredde iner=yy
mm
X X
The shape (AEC=):
A Cirkuleer
B Rektangulaer
C AEgformet
D,EF,Z Ukendt tveersnits-
form
BCB - Point repair Punktreparation
A OK 0 Nyt rar
B OK 1 M Kort foring
C OK 1 Teetnet med beton
D OK 1 Teetnet med andet
materiale end beton
E OK 1 Hul repareret
F OP 1 Overgangsprofil
G OK 1 Anden reparations-
metode
z "XxX” OK 1 Anden reparations-
metode: "xxx”
X y X |y
BCC - Curvature of sewer Krumning pa ledning
A Krumning til venstre
B Krumning til hgjre
A Krummer opad
B Krummer nedad
XX xx | Krumningsvinkel:
ixx grader
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1] 2 1 | 2 1| 2 tion 1]2
BCD - Start node type Startpunkt
A Write “Brgnd” in

header information:
Startpunkt, type

B Write “Brgnd” in
header information:
Startpunkt, type

C Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

D Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

E Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

F Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

z Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

XXX Write “xxx” in header
information: Start-
punkt, nummer

yyy Koordinater til "xxx”
eryyy
XX.X Starter i statione-
ring xx.x meter
BCE - Finish node type Slutpunkt
A Write “Brgnd” in

header information:
Startpunkt, type

B Write “Bregnd” in
header information:
Startpunkt, type

C Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

D Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

E Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

F Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

z Write “Ukendt type” in
header information:
Startpunkt, type

XXX Write “xxx” in header
information: Start-
punkt, nummer

yyy Koordinater til "xxx”
eryyy

XX.X Starter i statione-
ring xx.x meter

BDA - General photograph Generelt foto

Generelt foto taget
med lige ud sigte.

X X Generelt foto taget
uden lige ud sigte.
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EN 13508-2:2003+A1:2011

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

Main Cha- Quantification Circum-
Code | racteri- ferential
sation location
1] 2 1 | 2 1| 2

Remarks

Ob- | Typ | Urref.
ser- | e

va-

tion 1 | 2

Ma-
ling

Bemaerkning

BDB - General remark

Generel bemarkning

“ »

XXX

Generel bemeerk-
ning: "xxx”

BDC - Inspection terminated before finish node

Inspektionsstop

A

Stop pa grund af
forhindring

B

Stop pa grund af
hgj vandstand

Stop pa grund af
fejl pa udstyr

XXX"

Stop af ukendt ar-
sag: “xxx”

Formal med inspek-
tion er fuldfert

Afsluttet pa opfor-
dring fra bygherren

Sammenlignet med
tidligere inspektion
er inspektionen
fuldfert

Sammenlignet med
tidligere inspektion
er inspektionen ikke
fuldfert

Sammenlignet med
tidligere inspektion
kan grad af feerdig-
gorelse ikke vurde-
res

z

“ »

XXX

Arsag til stop: "xxx”

BDD — Water Level

Vandstand

Klart vand

Brug af kode afbry-
des

Uklart vand

Farvet vand

Uklart og farvet
vand

0-5%

VA1

5-15%

VA2

15-30%

VA3

>30%

VA4

BDE - Flow in incoming pipe

Tilstremning gennem stik

A

Klart vand

B

Brug af kode afbry-
des

C

Uklart vand

D

Farvet vand

E

Uklart og farvet
vand

YY

Kan ikke vurderes
pa grund af hgj
vandstand i hoved-
ledning

A Fejlkobling, spilde-
vand til regnvands-
system

B Fejlkobling, regn-
vand til spilde-
vandssystem
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EN 13508-2:2003+A1:2011 DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES
Main Cha- Quantification Circum- Remarks Ob- | Typ | Urref. | Ma- Bemaerkning
Code | racteri- ferential ser- | e ling
sation location va-
1 2 1 2 1 2 tion 1)2
C Fejlkobling kan ikke
konstateres
XX Tilstremning fra
stikledning, vand-
stand xx %.
X X
BDF — Atmosphere within the pipeline Atmosfaere i ledning
A litsvind konstateret
B Svovlbrinte konsta-
teret
C Metan konstateret
z “xxx” Anden alarm over
atmosfeere konsta-
teret: "xxx”
XX Gas i atmosfeere:
XX %
yy Gas i atmosfeere:
yy ppm
BDG - Loss of vision Tab af udsyn
A Kamera er under
vand
B Beskidt linse
C Damp i ledning
z “xxx” Udsyn tabt af an-
den arsag: "xxx”
Code | Name Description | Felttype Data Bemaerkning
AAA | Pipeline length reference "Xxx” Referencestraekning "xxx”
AAB | Start node reference "XXX” Startpunkt "XXX"
AAC | Start node coordinate "XXX” Startpunkts koordinater er "xxx”
AAD | Node 1 reference "xxx” Startpunkt "XxX”
AAE | Node 1 node coordinate "Xxx” Startpunkts koordinater er "xxx”
AAF | Node 2 reference "XxX” Slutpunkt "XXX"
AAG | Node 2 node coordinate "XXX” Slutpunkts koordinater er "xxx”
AAH | Longitudinal location of start of lateral “xxx” Start i stiktilslutning “xxx” m.
AAl | Circumferential location of start of lat- “xxx” Start i stiktilslutning kl. “xxx”
eral
AAJ | Location “xxx” Sted/Gade “xxx”
AAK | Direction of inspection A Medstrgms J
B N
C Stremretning kan ikke bestem-
mes.
AAL | Location type A Placeret i vej
B Placeret i fortov
C Placeret i rabat
D Placeret i andet areal med ga-
ende
E Placeret i grgnt areal
F Placeret pa bygningsareal
G Placeret i have
H Placeret under bygning
| Placeret i skovareal
J Placeret med vanskelige ad-
gangsforhold
K Placeret under kanal
Z+ ADE "xxx” Placeret et andet sted: "xxx”
AAM | Employing authority “xxx” Kundenavn “xxx”
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Code | Name Description | Felttype Data Bemaerkning
AAN | Town or village “xxx” Inspiceret i "xxx”
AAO | District “XxX” Adresse-ID “XxX”
AAP | Name of sewer system “xxx” Inspiceret i "xxx”
AAQ | Land ownership A Placeret i offentligt areal
B Placeret pa privat grund
C Ejer af areal er ukendt
AAT | Node 3 reference “xxx” Slutpunkt “xxx” Slutpunkt, stikinspektion
AAU | Node 3 node coordinate “xxx” Slutpunkts koordinater er "xxx”
AAV | Lateral inspection start point A Start fra hovedledning
B Start fra brgnd pa stiktilslutning
ABA | Standard EN 13508:2- Anvendt standard er EN 13508:2-
2003+A1:2011 2003+A1:2011
ABB | Original coding system “xxx” Konverteret fra “xxx”
ABC | Longitudinal reference point A Start i 0,0 ved indlgb
B Start i 0,0 ved fgrste samling
C Start i 0,0 i center af branddeeksel
D Start i 0,0 i midt af brgnd
Z+ ADE “xxx” Ukendt startpunkt for inspektion:
“XXX”
ABD | Not used
ABE | Method of inspection A Insp.metode 5
(with camera)
A (without camera) 50 Manuel inspektion uden kamera
B (movable camera) 1
B (locked forward fac- 2
ing camera)
B (movable push 503 Skubbekamera
camera)
B (locked forward fac- 4
ing push camera
B (lateral camera) 50 Stikkamera
C 50 Inspektion kun fra brgnd
ABF | Date of inspection ccyy-mm-dd || Dato dd-mm-
ceyy
ABG | Time of inspection hh:mm Inspektionen er udfart kl. "hh:mm”
ABH | Name of inspector Inspectors | Operatar “xxx”
name: “xxx”
Inspectors | Firma “yyy”
company:
yyy”
ABI | Inspectors job reference “XXX” Rapport nr. “XXX”
ABJ | Employers job reference “xxx” Sagsnavn “xxx”
ABK | Video image storage A Afleveret pa VHS
B Afleveret pa Video CD
C Afleveret pa Video DVD
D Afleveret pa Data CD
E Afleveret pa Data DVD
F Afleveret pa ekstern harddisk
Z+ ADE “xxx” Inspektionen er afleveret pa "xxx”
ABL | Photograph image storage A Fotos er fotografier
B Fotoformat er ikke angivet
C Fotoformat er *.wmf
D Fotoformat er *.gif
E Fotoformat er *.jpg
Z+ ADE “xxx” Fotoformat er "xxx”
ABM | Video image location system A Optagelsen er i timer og minutter
B Optagelsen er med numerisk teel-
ler
Z+ ADE “xxx” Optagelsen er med "xxx”
ABN | Photograph volumen reference “xxx” Fotos er gemt pa "xxx”
ABO | Video volumen reference “xxx” Medie-ID “xxx”
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Code | Name Description | Felttype Data Bemaerkning
ABP | Purpose of inspection A Inspektionsar- | Godkendelse af nyanleeg
B sag Ved garantiperiodens ud-
lgb
C Planlagt inspektion
D Muligt anlaegsproblem
E Muligt driftsproblem
F Infiltrationsundersagelse
G Godkendelse af omlaeg-
ning/foring
H Ejerskifte
| Saneringsplanleegning
J Stikpreveundersggelse
Z+ ADE “xxx” Inspektionsarsag er "xxx”
ABQ | Anticipated length of inspection “xxx” Malt pa terraen “XXX”
ABR | Video Image Format A Fast videobandformat
B Videoformat er MPEG1
C Videoformat er MPEG2
D Videoformat er MPEG4
ABS | Video Image Filenam “xxx” Filmfil “xxx”
ABT | Inspection Stage A Inspektion overfgres fra bestiller
til TV-firma
B Inspektion overfgres til bestiller
for gennemgang
C Inspektion overfgres med bestil-
lers kommentarer fra gennem-
gang
Z+ADE “xxx” Inspektion overfgres pa grund af
"Xxx”
ACA | Shape A Dimension ‘g”
B (1. Column) upr
C “e”
D “a” Tveersnit er U-formet
E “a” Tveersnit er bueformet
F “a” Tveersnit er ovalt
Z+ ADE “xxx” “a” Tveersnit er "xxx”
ACB | Height “xxx” Dimension "Xxx”
(2.Seeend Col-
umn)
ACC | Width “Xxx” Bredden er "xxx”
ACD | Material AA Materiale 50 Materialet er eternit
AB 50 Materialet er bitumen
AC 50 Materialet er begfibre
AD 6
AE 4
AF 50 Materialet er cementmartel
AG 1
AH 1 Materialet er jernbeton
Al 1 Materialet er spraybeton
AJ 1 Materialet er betonsegmenter
AK 1 Materialet er fibercement
AL 2 Materialet er fiberforstaerket plast
AM 5
AN 5 Materialet er grat stabejern
AO 5 Materialet er duktilt stebejern
AP 50 Materialet er stal
AQ 50 Materialet er jern eller stal
AR 6 Materialet er murveerk med skifte
AS 6 Materialet er murvaerk uden skifte
AT 3 Materialet er i epoxy
AU 3 Materialet er i polyester
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Code | Name Description | Felttype Data Bemaerkning
AV 2 Materialet er PEH
AW 2 Materialet er PP
AX 2 Materialet er PVC
AY 2
AZ Materialet er ukendt
Z+ ADE “xxx” Materialet er "xxx”
ACE | Lining A Foring isat under produktion
B Coating
C Strempeforing
D Paneler
E Kortrgrsforing
F Sliplining
G Stram foring
H Spiralspundet foring
Z+ ADE “xxx” Anden foringstype: "xxx”
ACF | Lining material See ACD “xx” | Materiale “xx”
ACG | Pipe unit length “Xxx” Rarleengde = "xxx” mm
ACH | Depth af start node “Xxx” Nedstik i startpunkt er "xxx” m
ACIl | Depth at finish node “xxx” Nedstik i slutpunkt er "xxx” m
ACJ | Type of drain or sewer A Gravitationssystem
B Trykledning
C Vakuumsystem
ACK | Use of drain or sewer A System 1
B 2
C 3
D 50 Industrispildevand
E 50 Rerlagt vandlgb
F 4 Omfangsdraen eller markdraen
Z+ ADE “xxx” 50 Ledning bruges til "xxx”
ACL | Strategic “xxx” Ledning er i kategori "xxx”
ACM | Cleaning A Spulet for J
B
ACN | Year came into operation “ccyy” Ledning er taget i brug i "ccyy”
ADA | Precipitation A Vejrlig 1
B 2
C 503 Smeltevand
ADB | Temperature A Temperatur er over frysepunktet
B Temperatur er under frysepunktet
ADC | Flow control measures A Vandfering er ikke malt
B Vandfgring er stoppet opstrams
C Vandfgring er delvist stoppet op-
streams
Z+ ADE “xxx” Maling af vandfering er "xxx”
ADD | Not used
ADE | General remark “xxx” "xxx”
AEA | Video volume reference “xxx” Nyt Data-ID = "xxx”
AEB | Photograph volume reference “xxx” Fotos er nu gemt pa "xxx”
AEC | Shape See ACA Tveersnitsskifte til “xxx”
(xxx"), ACB
and ACC
AED | Materiel See ACD Materialeskifte til “xxx”
(“xxx”)
AEE | Lining See ACE Skifte i foringstype til “xxx”
(“xxx”) and
ACF
AEF | Pipe unit length “XXX” Rarleengde er nu = "xxx” mm
AEG | Precipitation A Vejrer er nu: Tarvejr
B Vejret er nu: Regnvejr
C Vejret er nu: Snevejr
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9. Konvertering af danske observationstyper til CEN-

koder

Da Dansk Standard pa vegne af Danmark er medlem af CEN, er EN 13508-
2:2003+A1:2011 en standard, som anbefales anvendt i Danmark. Denne standard
bryder med dent traditionelle made, vi i Danmark har benyttet siden 1986 til at vur-
dere og rapportere observationer i aflgbsledninger pa. For at sikre, at Fotomanualen
fortsat kan anvendes som et accepteret alternativ tii CEN-standarden, er dette og
det foregéende kapitel udarbejdet.

| dette kapitel bringes en oversigt, der giver TV-inspektionsfirmaer, som rapporterer
efter Fotomanualen, mulighed for at konvertere data til de koder, der anvendes i
CEN-standarden.

Oversigten vil ngdvendigvis skulle revideres, nar CEN-standarden (EN 13508-
2:2003+A1:2011) revideres.

Det bemaerkes, at som udgangspunkt vil observationsklassen oftest blive rapporte-
ret under CEN-parameteren "Quantification”, mens observationstypen oftest rappor-
teres under "Characterisation”.

HOVEDDATA — HEADER INFORMATIONS

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

EN 13508-2:2003+A1:2011

Datatype

Beskrivelse

Main
Code

Description

Remarks

Kundenavn

XX

AAM

XX

Sagsnavn

». »

XXX

ABJ

» »

XXX

Inspektionsarsag

Godkendelse af nyanlaeg

Ved garantiperiodens udlgb

Planlagt inspektion

Muligt anlaegsproblem

Muligt driftsproblem

Infiltrationsunders@gelse

Godkendelse af omleegning/foring

Ejerskifte

Saneringsplanlzegning

Stikpreveundersggelse

Andet "xxx”

ABP

ST Z|e(Mmo|o|(m| >

N

Use ADE "xxx” as the next code.

Firma

». »

XXX

ABH

+7XXX”

2. part. Combines with "Operatar

Operator

XK

ABH

XK+

1. part. Combines with "Firma”

Insp.metode

Drejbart selvkgrende kamera

Fastlast selvkgrende kamera

Drejbart handskubbekamera

Fastlast handskubbekamera

Manuel inspektion med handholdt ka-
mera

ABE

> (|0 (|0 || m

Andet "xxx”

ADE

XX

bes

System

Uoplyst

Spildevand

Regnvand

Feaellessystem

Draen

Andet "xxx”

ACK

Use ADE “Unknown” as the next code.

Use ADE "xxx” as the next code.

Spulet for:

Ja

Nej

ACM

Medstrems

Ja

Nej

W(> | W>IN[TO|T|>N
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HOVEDDATA — HEADER INFORMATIONS

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

EN 13508-2:2003+A1:2011

Datatype Beskrivelse Main Description Remarks
Code
Dato DD-MM-CCYY ABF CCYY-MM-DD
Brug Uoplyst ADE "Unknown use”
| brug "Sewer in use”
Afproppet/Ude af drift "Sewer not in
use”
Midlertidig afproppet under TV-inspek- "Flow blocked
tion under inspec-
tion”
Andet "xxx” "xxx”
Vejrlig Uoplyst ADE "Unknown pre-
cipitation”
Torvejr ADA A
Regnvejr B
Snevejr ADE Precipitation:
Snow
Andet "xxx” ADE Precipitation:
"XxX”
Rapport nr. "XXX" ABI "XXX”
Data-ID "xxx” ABO “xxx”
Version "xxx” ADE DANDAS-ver-
sion: “xxx”
STATIONERINGSDATA — HEADER INFORMATIONS/ INSPECTION DATA

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

EN 13508-2:2003+A1:2011

Datatype Beskrivelse Header Information | Inspection data
Main Descrip-
Code | tion
Afstand "xxx” ABC A #C=| "xxx”
Foto "xxx” #C=M "xxx”
Dimension Tveersnitsform: ACA If it change under inspection use "AEC”
4] A
v 4 Use ADE="Danish Egg shaped” as the next
code.
e C
o] Zz Use ADE="Eye shaped” as the next code.
f B
a "xxx” 4 Use ADE="xxx" as the next code.
Dimension (hgjde ved ikke-cirkulaere) ACB If it change under inspection use "AEC”
"Xxx” XXX"
Bredde (Kun ved ikke-cirkuleere) ACC If it change under inspection use "AEC”
"xxx” peve
BST Uoplyst ADE="Classification of dimension: Un-
known”
Opmalt i brenden ADE="Dimension is classified by inspector
in manhole”
Opmalt fra deeksel/terraen ADE="Dimension is classified by inspector
from ground surface”
Afleest pa plan/tegning ADE="Dimension is read on plan”
Oplyst af kunde/rekvirent ADE="Dimension is classified by employer”
Skennet handelsdimension ADE="Dimension is estimated trade dimen-
sion”
Skennet ADE="Dimension is estimated”
Andet "xxx” ADE="Classification of dimension: xxx”
Materiale Uoplyst ACD AZ
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STATIONERINGSDATA — HEADER INFORMATIONS/ INSPECTION DATA

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

EN 13508-2:2003+A1:2011

oner

Datatype Beskrivelse Header Information | Inspection data
Main Descrip-
Code tion
Beton AG
Plast AY
Foring AL
Glaseret ler AE
Jern AM
Mursten AD
Andet "xxx” Z Use ADE="xxx" as the next code
BST Uoplyst ADE="Classification of material: Unknown”
Materiale konstateret i brgnden ADE="Material is classified by inspector in
manhole”
Materiale konstateret fra deeksel/terreen ADE="Material is classified by inspector
from ground surface”
Afleest pa plan/tegning ADE=" Material is read on plan”
Oplyst af kunde/rekvirent ADE=" Material is classified by employer”
Skgnnet ADE=" Material is estimated”
Andet "xxx” ADE="Classification of material: xxx”
Maling Indsaettes som “Quantification” ved den
enkelte observationstype
XXX #C=D or E "xxx”
BST Uoplyst ADE="Classification of measuring: Un-
known”
Maling udfart manuelt pa stedet ADE="Measuring done by inspector”
Maling udfert digitalt pa TV-medie ADE=" Measuring done on CCTV-media”
Maling udfert pa udtegnet plan/tegning ADE=" Measuring done on plan”
Skennet ADE=" Measuring is estimated”
Andet "xxx” ADE="Classification of measuring: xxx”
Vandstand Se seerskilt beskrivelse under observati- Observation under #C=A

Observationer

Se seerskilt beskrivelse under observati-
oner

Observation under #C=A

oner

Kont. “Xxx” #C=J “xxx”
Urreference “xx” “yy” #C=G “xx" #C=H “yy"
Type Se seerskilt beskrivelse under observati- #C=B,C,D,E or F under #C=A

Bemaerkninger

ADE="xxx"

DOKUMENTATIONSDATA — HEADER INFORMATIONS

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

EN 13508-2:2003+A1:2011

Datatype Beskrivelse Main Description Remarks
Code

Samlerapport Stop1="vwv" ADE="Combined report, terminated in-
Stop2="xxx" spections. Stop from start node =vvv.
Malt pa terreen="yyy" Stop from finish node=xxx. Measured
Difference="zzz" length on level of pipeline: yyy. Differ-

ence: zzz"

Stikreference Startpunkt="sss” ADE="Location of lateral. Placed on
Slutpunkt="ttt" main pipe, start node=sss, stop
Leengde="vwv" node=ttt at length=vvv, circumferential
Urreference="xxx" located at xxx on pipe =yyy. Stop note
Ledninig_ID="yyy" for main pipe V!Ith circumferential refer-
Ur6Slutpunkt="zzz" ence 6 o'clock=zzz.

Funktionsiysisk | “yy.y” ADE="FunctionalPhysical index: yy.y”

Indeks

Startpunkt Type="xxx" BCD
Uoplyst z Use ADE="Unknown start node” as the

next code
Brond A
Side 138 november2017januar 2021



Konvertering af danske observationstyper til CEN-koder

DOKUMENTATIONSDATA — HEADER INFORMATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Datatype Beskrivelse Main Description Remarks
Code
Bygveerk 4 Use ADE="Sewer Construction” as the
next code
Tank 4 Use ADE="Tank” as the next code
Punkt z Use ADE="Component or position in
sewer” as the next code
Stiktilslutning 4 Use ADE="Connection” as the next
code
Vandlas Zz Use ADE="Water trap” as the next code
Ved skel 4 Use ADE="Boundary” as the next code
Andet “xxx” Zz Use ADE="Start node: xxx” as the next
code
Nummer="xxx" AAD “XXX
Slutpunkt Type="xxx" BCE
Uoplyst 4 Use ADE="Unknown finish node” as the
next code
Brend A
Bygveerk 4 Use ADE="Sewer Construction” as the
next code
Tank 4 Use ADE="Tank” as the next code
Punkt z Use ADE="Component or position in
sewer” as the next code
Endeprop Z Use ADE="End cap”
Stiktilslutning Z Use ADE="Connection” as the next
code
Vandlas Zz Use ADE="Water trap” as the next code
Ved skel z Use ADE="Boundary” as the next code
Jord 4 Use ADE="Soil” as the next code
Andet “xxx” 4 Use ADE="Finish node: xxx” as the
next code
Nummer="xxx" AAF “xxx”
Tekstfil "xxx” ADE="Text file=xxx"
Filmfil "xxx” ABS "xxx”
Sted/Gade “xxx” AAJ “xxx”
Adresse-ID “xxx” AAO “xxx”
Lednings-ID “xxx” ADE="Pipeline reference=xxx"

OBSERVATIONER — OBSERVATIONS

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

EN 13508-2:2003+A1:2011

Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 ]2 1 2 |1 |2 E
Vandstand BDD - Water Level
VAO 0%
VA 1 >0-5%
VA2 5-15%
VA3 15-30%
VA 4 30-100%
Revner/brud BAB - Fissure
rRB2 | | | [ B[ | | [ |
BAB — Fissure
RB 4 Revne med udsyn | B | | | | |
fil jord BAO — Soil visible through defect
| [ |
BAB — Fissure
RB4 [ [ | [ [ | [ ]
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OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 ]2 1 2 |1 |2 E
Revne med udsyn | BAP —Void visible through defect
til hulrum | | | | | | |
BAF — Surface Damage
RB1 | | | |Afskalning B[ | | | ]
BAK - Lining observations
RB 1 Forskeering til stik Z Damaged caused by
uden hul cutting for connection
BAC - Break/Collapse
RB 3 Brudstykke lgsnet A
eller forskudt
RB 3 Rarstykke mangler B 0-4 Extent in hours
(< 4 timer i ud-
straekning)
RB-3 Rerstykke-mangler B 0-1 Extentionrelated-to
streekning)
RB 4 Rarstykke mangler B 4-12 Extent in hours
(> 4 timer i ud-
straekning)
RB4 Rerstykke-mangler B >1 Extentionrelated-to
streekning)
RB 4 Brud i fleksible rar A Crack or break in
flexible pipe
RB 4 Rar kollapset C
BAC - Break/Collapse
RB4 Hul eller brud med | B ] | [ ] ]
udsyn il jord BAO — Soil visible through defect
| [ [
BAC - Break/Collapse
RB4 Hul eller brud med | B ] | [ ] ]
udsyn til hulrum BAP — Void visible through defect
[ [ ] [ [
BAD - Defective brickwork or mansonry
RB 2 Mursten lgsnet A
RB 3 Mursten mangler B
RB 4 Murveerk kollapset D
BAA - Deformation
RB 3 Deformation <15 % 0-15 %
RB 4 Deformation = 15 % 15-100 %
BAK - Lining observations
RB 4 Brud i foring J Break in lining
L A
C B
S C
X y X y
Overfladebeskadigelse BAF — Surface Damage
OB 1 A
OB 2 C
OB 3 E
OB 4 [
BAF — Surface Damage
OB 4 Udsyn til jord L[] | | ]
BAO - Soil visible through defect
[ [ ] | [ [ ]
BAF - Surface Damage
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OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 1 2 1 2 1 2
OB 4 Udsyn til hulrum |
BAP - Void visible through defect
BAE - Missing Mortar
OB 2 Meartel delvist vaek i Part of mortar is
murvaerk. missing
OB 3 Mgartel mangler helt All mortar is missing.
i murveerk.
X X y
Produktionsfejl BAK - Lining observations
PF 1 F D 0-5 %
PF 1 | Tveergaende A 0-2 Extent in hours
= 4 Lonsochondn A o =opidenlaiode
hentacien
PF 1 M Tveergaende B 0-2 Extent in hours
= v Lonsochondn B b =opidenlaiode
hentacien
PF 1 A Tveergaende 4 0-2 Extent in hours
= A Lonsoshondn Z b =opidenlaiode
hentacien
PF 2 F D 5-15 %
PF 2 | Tveergaende A 2-4 Extent in hours
_— 4 Langsgaende A e =iopienslaiade
dimension
PF 2 M Tveergaende B 2-4 Extent in hours
_— e Langsgaende B e =iopienslaiade
dimension
PF 2 A Tveergaende z 2-4 Extent in hours
== A Lonsoshondn Z -t =opidenlaiode
hentacien
PF 3 F D 15-30 %
PF 3 [ Tveergaende A 4-6. Extent in hours
_— 4 Langsgaende A e =dopienlaiade
dimension
PF 3 M Tveergaende B 4-6 Extent in hours
_— e Langsgaende B e =ioptenslainde
dimension
PF 3 A Tveergaende z 4-6 Extent in hours
_— A Langsgaende Z e =ioptenslainde
dimension
PF 4 F D 30-100 %
PF 4 | Tveergaende A 6-12. Extent in hours
2= 4 Lonsoshondn A e =opidenlaiode
hentacien
PF 4 M Tveergaende B 6-12 Extent in hours
2 e Langsgaende B e =ioptenslainde
dimension
PF 4 A Tveergaende 4 6-12 Extent in hours
2 A Langsgaende Z e =ioptenslainde
dimension
BAF - Surface Damage
PF 1 H Tveergaende 0-2 White marks on flexi-
ble pipe wall, extent
in hours
= H Lonsoshondn o el e e
Elisle ol
; :
sien
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OBSERVATIONER — OBSERVATIONS

DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES

EN 13508-2:2003+A1:2011

Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 2 1 2 1 2 1 2
PF 2 H Tveergaende 2-4 White marks on flexi-
ble pipe wall, extent
in hours
_— H Langsgaende e s e
Elisie ol
; :
ien
PF 3 H Tveergaende 4-6 White marks on flexi-
ble pipe wall, extent
in hours
_— H Langsgaende e b e
Elisie sl
; :
sien
PF 4 H Tveergaende 6-12 White marks on flexi-
ble pipe wall, extent
in hours
PE4 H Langsgaende >1% White-marks-on-flexi-
Elisle
; :
sien
BAM — Weld failure
PF 1 D Tveergaende 0-2 Extent in hours
= b Lonsochondn o =opidenlaiode
hentacien
PF 2 D Tveergaende 2-4 Extent in hours
== b Lonsoshondn — =opidenlaiode
hentacien
PF 3 D Tveergaende 4-6 Extent in hours
_— b Langsgaende e =ioptenslainde
dimension
PF 4 D Tveergaende 6-12 Extent in hours
2 b Langsgaende e =iopienslaiade
dimension
BAN - Porous pipe
PF 1 R Tveergaende 0-2 Extent in hours
= R Lonsochondn o =opidenlaiode
hentacien
PF 2 R Tveergaende 2-4 Extent in hours
== R Lonsochondn -t =opidenlaiode
hentacien
PF 3 R Tveergaende 4-6 Extent in hours
_— R Langsgaende e =iopienslaiade
dimension
PF 4 R Tveergaende 6-12 Extent in hours
2 R Langsgaende e =iopienslaiade
dimension
L A
C B
S ]
a y X y
Deformation BAA - Deformation
DE 1 0-5 %
DE 2 5-15 %
DE 3 15-30 %
DE 4 30-100 %
V A
H B
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OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 2 1 2 1 2 1 2
P A/B Deformation in a po-
int
K A/B Deformation in a
crack
X y X y
Forskudt samling BAJ - Displaced joint
FS 1 Stive rar 1a-<% Thickness of wall
FS 1 Fleksible rgr 1/20- Dimension of main
<1/10 pipe
FS 2 Stive rgr V-1 Thickness of wall
FS 2 Fleksible rgr 1/10-1/6 Dimension of main
pipe
FS 3 Stive rogr 1-2 Thickness of wall
FS3 Fleksible rgr >1/6 Dimension of main
pipe
FS 4 Stive rgr >2 Thickness of wall
BAJ - Displaced joint
FS 4 Udsyn til jord | ] ] | | | ]
BAO - Soil visible through defect
[ [ | | [ [ ]
BAJ - Displaced joint
FS 4 Udsyn til hulrum | ] ] | | | ]
BAP - Void visible through defect
A A
R B
F C
X y X y
Indhaengende samlingsmateriale BAI - Intruding sealing material
IS 1 G A A
IS 2 G A D
IS 3 G A B
IS 4 G A C
1S 1 A Z 0-5 % State type of material
IS 2 A Z 5-15 % State type of material
1S3 A 4 15-30 % State type of material
IS 4 A 4 30-100 % State type of material
X y X y
Rodder BBA - Roots
RD 1 0-5 %
R@ 2 5-15 %
RD 3 15-30 %
RO 4 30-100 %
P A
F B
R C
X y X y
Indsivning BBF - Infiltration
IN 1 A
IN 2 B
IN 3 C
IN 4 D
X y X y
Aflejring BBC - Settled deposits
At | [ [ ] | [ [ o5% [ [
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OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 2 1 2 1 2 1 2
AF 2 5-15 %
AF 3 15-30 %
AF 4 30-100 %
F z Fixed deposits
P Zz Toilet paper or or-
ganic material
S Sand A
S Grus B
H C
A Zz State type of material
X y X y
Belaegning BBB - Attached deposits
BE 1 0-5 %
BE 2 5-15 %
BE 3 15-30 %
BE 4 30-100 %
U A
F B
K C
A 4 State type of material
X y X y
Forhindringer BBE - Other obstacles
FO1 0-5 %
FO 2 5-15 %
FO3 15-30 %
FO 4 30-100 %
G Mursten i bundigb A
G Rarstykke i bund- B
lob
G Andet objekt i C
bundlgb
S D
F E
H F
L G
[ H
A Zz States type of object
X y X y
Grenrgr BCA - Connection
GRO A 09 | 03
GR 1 U A 03 | 09
A B
B —Ceprestion
GR+ } Indragende foring A ] | | [ ]
[ [ ] | [ [
BCA - Connection
GR 1 RM Tilsluttet med mod- Al ] | | [ ]
satrettet tillgbsret- | BAH — Defective connection
ning A
X X
Pahugning BCA - Connection
PH 1 E
PH 1 Sadelgrenrgr C
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OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 ]2 1 2 |1 |2 E
BCA - Connection
PH 1 I [E[ | | [ [ ]
BAG - Intruding connection
[ [ [ o5% | [ [
BCA - Connection
PH 2 [E[ | | [ [ ]
BAG - Intruding connection
[ [ [ 515% | [ [ ]
BCA - Connection
PH3 [E[ | | L[]
BAG - Intruding connection
[ [ [1530% | [ [ ]
BCA - Connection
PH 4 B Tilsluttet med sti- E Reverse slope in con-
gende centerlinje nection
PH 4 B Sadelgrenrer tilslut- C Reverse slope in con-
tet med stigende nection
centerlinje
PH 4 S E In joint
PH 4 S Sadelgrenrar C In joint
PH 4 U E 03 | 09
PH 4 U Sadelgrenrgr C 03 | 09
BCA - Connection
PH4 [ 1 [E[ | | [ [ ]
BAG - Intruding connection
[ [ [30100%] [ [
BCA - Connection
PH4 [ M [E[ | | [ [ ]
BAH - Defective connection
[ B[ | | [ [
BCA - Connection
PH 4 M Sadelgrenrgr | C | | | | | |
BAH - Defective connection
[ B[ | | [ [
BCA - Connection
PH 4 M Udsyn mellem stik- | E] | | [ ] ]
ledning og hoved- | BAH - Defective connection
ledning til jord | C | | | | | |
BCA - Connection
PH 4 M Sadelgrenrgr | C | | | | | |
Udsyn mellem stik- | BAH — Defective connection
ledning og hoved- c
ledning til jord ‘ | ‘ | | | ‘
BCA - Connection
Al [ | | [B] | L[]
BAH - Defective connection
Vv A
X X
Paboring BCA - Connection
PB 1 D
PB 1 Sadelgrenrgr B
BCA - Connection
PB 1 [ [ | | L[]
BAG - Intruding connection
[ [ [ os% | [ [ ]
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Konvertering af danske observationstyper til CEN-koder

OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 ]2 1 2 |1 |2 E
BCA - Connection
PB 2 I [D [ | | [
BAG - Intruding connection
[ [ [515% | [
BCA - Connection
PB 2 Gummipakning lig- | B | | | [ ]
ger ikke heltind til | BAH — Defective connection
hovedledning, eller C
stikledning er ikke
skubbet helt ind til
gummipakning
BCA - Connection
PB3 [D [ | | [
BAG - Intruding connection
| [ [1530% ] [
BCA - Connection
PB 4 B Tilsluttet med sti- D Reverse slope in con-
gende centerlinje nection
PB 4 B Sadelgrenrer tilslut- B Reverse slope in con-
tet med stigende nection
centerlinje
PB 4 S D In joint
PB4 S Sadelgrenregr B In joint
PB 4 u D 03 | 09
PB 4 u Sadelgrenrar B 03 | 09
BCA - Connection
PB4 [ I [ [ | | [
BAG - Intruding connection
| [ [30100% [
BCA - Connection
PB4 [ M [ ] | | [
BAH - Defective connection
[ B[ | | [
BCA - Connection
PB 4 M Sadelgrenregr | B | | | | |
BAH - Defective connection
[ B[ | | [
BCA - Connection
PB 4 M Udsyn mellem stik- |p | | | | ]
ledning og hoved- | BAH — Defective connection
ledning til jord | C | | | | |
BCA - Connection
PB4 M Sadelgrenrgr med | B | | | | |
udsyn mellem stik- | BAH — Defective connection
ledning og hoved- C
ledning til jord ‘ | ‘ | | ‘
BCA - Connection
Al | | [B] | [
BAH - Defective connection
Vv A
X X
Opskeaering af stik BCA - Connection
0S 1 Grenrgr = A A-E 09 | 03
Sadelgrenrgr, boret
= B, pahugget =C
Paboring =D
Pahugning = E
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Konvertering af danske observationstyper til CEN-koder

OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 ]2 1 2 |1 |2 E
BCA - Connection
0Ss1 Opskeering efterla- | A-E | | | |
de(rj k?'rl](tt':nlln;jr'e BAH - Defective connection
end stiktilslutning.
Grenrgr = A ¢ 0-10 mm
Sadelgrenrar, boret
= B, pahugget = C
Paboring =D
Pahugning = E
BCA - Connection
0S1 Opskeering starre | A-E | | |
end stiktilslutning. | BAH — Defective connection
Grenrgr = A C 0-10
Sadelgrenrgr, boret -1vmm
= B, pahugget =C
Paboring =D
Pahugning = E
BCA - Connection
0S 2 Grenrer = A IaAE] ] |
Saéjelgan;]enmr,t bo(r:et BAH - Defective connection
= B, pahugget = o
Paboring = D Zz Quts ws;blg |In original
Pahugning = E pipe materia
BCA - Connection
0S3 Opskeering efterla- | A-E | | |
der kant mindre BAH — Defective connection
end stiktilslutning. C >10
Grenrgr = A mm
Sadelgrenrer, boret
= B, pahugget = C
Paboring =D
Pahugning = E
BCA - Connection
0S3 Opskeering starre | A-E | | |
end stiktilslutning. | BAH — Defective connection
Grenrgr = A C >10
Sadelgrenrgr, boret mm
= B, pahugget =C
Paboring =D
Pahugning = E
BCA — Connection
0S4 |
BAH — Defective connection
Z No connection behind
the reopening
BCA - Connection
0S4 M Udsyn til jord |AE] | |
Grenrer = A BAO - Soil visible through defect
Sadelgrenrar, boret
= B, pahugget = C
Paboring =D
Pahugning = E
BCA - Connection
0S4 M Udsyn til hulrum |AE] | |
Grenror = A BAP - Void visible through defect
Sadelgrenrgr, boret A
= B, pahugget = C =
Paboring =D
Pahugning = E
BCA - Connection
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Konvertering af danske observationstyper til CEN-koder

OBSERVATIONER — OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 2 1 2 1 1 2
0s4 B Tilsluttet- med-sti- A-E Reverse slope in con-
gende centerlinje nection
Grenrgr = A
Sadelgrenrgr, boret
= B, pahugget =C
P&boring =D
Pahugning = E
oel U Grenrgr = A A-E 03 | 09
Sadelgrenrar, boret
=B, pahugget =C
Paboring =D
Pahugning = E
B Ceopnestion
os4 [ [ ] [ [ ]
Bl Deteotbie compeciion
Z No-connection-behind
dhomecoains
A B
BAG —Intruding connection
[+ 1 [ | [ [ ] | [ [
BAH - Defective connection
M B
\ A
X X
Tilslutning med overgangsprofil BCB - Point repair
oP1 | | ] ] | F ] ] | | 03 | 09 [ Connection Collar
BCB - Point repair
OP 1 F/H | F [ ] | | | [connection Collar
BAK - Lining observations
[D[ [ o5% | [ [ ]
BCB - Point repair
OP 2 F/H | F [ ] | | | [connection Collar
BAK - Lining observations
[D[ [515% | L[]
BCB - Point repair
OP3 | FH | F | ] | | | [connection Collar
BAK - Lining observations
[D [ [1530% | L[]
BCB - Point repair
OP4 | FH | F | ] | | | [connection Collar
BAK - Lining observations
[ D[ [30100% L[]
BCB- Point repair
OP 4 (0] | F | | | | | | Connection Collar
BAK - Lining observations
z Gap between transi-
tional profile and
main pipe or con-
nected pipe
BCB - Point repair
OP 4 Mellemrum mellem | F | | | | | Connection Collar
OPH og foring BAK - Lining observations
z Gap between transi-
tional profile and
main pipe or con-
nected pipe
BCB - Point Repair
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OBSERVATIONER - OBSERVATIONS
DANISH NATIONAL EQUIVALENT CODES EN 13508-2:2003+A1:2011
Obser- | Type | Urref. Bemaerkning Main | Cha- Quantification Circum- | Remarks
vation Code | racteri- ferential
sation location
1 2 1 2 1 2 1 2
oR4 B TFilsluttet med-sti- F Reverse slope in con-
gende centerlinje nection
oP4 U F 09 | 03 | Connection Collar
BCA - Connection
LA [ [ | | [8B] L[]
BAH - Defective connection
\ A
X X
Overgang ved konstruktionsandring ADE - "Transitional component”
OKO0 Transitional compo-
nent
OK 1 Unknown transitional
component
OK?2 Defective transitional
component
OK-1 0-5% Transitional compo-
nent
Change in cross sec-
- 4 : .
Semlhrme e
.
oK2 5-15% 09 | 03
0OK-3 15-30-% 03 | 09
oK4 30-100-%
D Hajde = ACB ACB
Bredde = ACC ACC
M Se materialeliste i ACD AA-
CEN-standard, ta- AZ
bel C4. (AA-AZ)
R Venstre = A BCC A/B
Hajre = B
T Cirkuleer = A ACA A-C
Rektanguleer = B 4
Agformet =C
Andre =Z
X y X y
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